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1 INTRODUCCION, OBJETIVOS Y ALCANCES

1.1 INTRODUCCION

La Direccion General de Aguas (DGA) es el organismo del Estado de Chile que se encarga
de planificar el desarrollo del recurso en las fuentes naturales, con el fin de formular
recomendaciones para su aprovechamiento, promoviendo la gestién y administracién del
recurso hidrico en un marco de sustentabilidad, interés publico y asignacién y uso eficiente
del recurso hidrico, para el consumo humano, produccién de bienes y servicios, y la
conservacion del medio ambiente.

El Plan Estratégico de Gestién Hidrica (PEGH) del rio Biobio hace una evaluacion de la
cantidad y calidad de los recursos hidricos necesarios para todas las actividades y usos que
las necesitan, y con prioridad del consumo humano, otorgando un uso sustentable del
recurso para asi poder satisfacer las necesidades actuales y de futuras generaciones. En
consecuencia, el plan de cuenca compila un portafolio de acciones a corto, mediano, y
largo plazo, dirigido principalmente a la DGA, como también a otros organismos del Estado
como DOH, Ministerio de Medioambiente, Ministerio de Agricultura, entre otros y
organismos privados como Organizaciones de Usuarios de Aguas, Empresas Privadas,
siendo estos algunos de los principales actores involucrados en la gestion eficiente del
agua y la adaptacién de las diversas actividades de desarrollo socioecondmico y
medioambiental al cambio climatico.

1.2 OBJETIVOS
Objetivo General

El objetivo general del plan estratégico es: “Proponer un plan estratégico indicativo para
la cuenca del rio Biobio, para que en su realidad se pueda conocer la oferta vy
demanda actual de agua, establecer balance hidrico y sus proyecciones a 30 afios,
diagnosticar el estado de informacion, infraestructura e instituciones que toman decisiones
respecto al recurso hidrico, y proponer cartera de acciones DGA y de terceros publico-
privados, que permitan suplir la demanda de agua y adaptacion al cambio climatico, con
un portafolio de acciones que aseguren su abastecimiento en cantidad y calidad”.

Objetivos Especificos

Objetivo 1 : Conocer el estado actual de la cuenca del rio Biobio en cuanto a oferta,
demanda, balance de agua (en cuanto a derechos y demandas de agua) y
sus respectivas herramientas de calculo (modelos), control de extracciones,
calidad fisicoquimica de fuentes de aguas superficiales y subterraneas,
gobernanza, y red hidrométrica superficial, subterranea, de calidad, de
glaciologia y nieves.

Objetivo 2 : Construir y/o actualizar modelos de simulacion hidroldgicos, e integrarlos a
nivel superficial-subterraneo.

Objetivo 3 : Definir acciones para restaurar condiciones de abastecimiento y calidad de
las fuentes de agua potable rural y urbana, por tipo de usuario tanto para
fuentes superficiales como subterraneas.



Objetivo 4 : Diagnosticar el estado de la infraestructura hidraulica actual y proponer
acciones para mejorar el monitoreo de las aguas de la cuenca (superficial,
subterraneo, de montafa y glaciares).

Objetivo 5 : Diagnosticar estado de la calidad de aguas de las fuentes superficiales y
subterraneas. Definir acciones para proteger funciones ecosistémicas criticas
relacionadas con los cuerpos de agua en el tiempo.

Objetivo 6 : Identificar las brechas entre oferta y demanda de agua en distintos
escenarios de cambio climatico, sequia e inundaciones, estableciendo un
portafolio de acciones (estrategias de gestién) para reducirlas. Se debera
establecer un caso base y distintos escenarios para la evaluacion.

Objetivo 7 : Entregar estrategias para mejorar la toma de decisiones, mediante la
utilizacién de modelos operativos de gestion, los cuales deberan tener
escenarios de planificacion a corto, mediano y largo plazo, y ser adaptativos
en el tiempo.

Objetivo 8 : Entregar estrategias para promover y revitalizar la alianza publico-privada,
y asi incrementar cualitativamente la inversion requerida en infraestructura
e investigacion.

1.3 ALCANCES GENERALES

De acuerdo con los objetivos especificos del estudio, el PEGH del rio Biobio contempld las
siguientes actividades.

Caracterizacion de la cuenca. Se realizd una caracterizacién de la cuenca en su
dimension fisica que incluyé la dimensién administrativa, la geomorfologia y la hidrografia.
El rio Biobio tiene una extension de mas de 438 km y una superficie de la cuenca de 24268
km?2. El rio Biobio posee las caracteristicas propias de los principales rios de la zona central
de Chile que consiste en un rio principal que cruza la cordillera de la costa a través de un
Valle estrecho que se desarrolla entre San Rosendo y Concepcion. Aguas arriba de San
Rosendo, los afluentes principales del rio Biobio son los rios Laja, rio Huaqui y rio Duqueco
por el norte y los rios Vergara y rio Bureo por el sur (Figura 1).



1 00]000 200I000 300.000

N 8 Regién de Nuble ,‘i
= |
N = . g
o
§_ © + -§
n Q n
(o]
E £
©
©
o egion del Biobio
'_ITebu "’!{sjv P :',;"'
L £ 2raio Oy é i
o Bg {&%J %
Leyenda . E: = \f’_;ﬂ\f tyv Ay
§ T3  cuenca del rio Biobio RS i %.,"‘Q{p_lg :J/ F2 '_-'4&' * §
a7 i i & ‘ o % e % j & o
8 @ Capital Regional i } r‘Jj '°4<°/ ﬁ\“? ; Foraol 3 \ff;’ 2
* | @ capital Provincial g S ; e P °
~~~~ Rios Principales i\\ pri
1
Lagos ago §
/\/ Limite Internacional ~ [*'* _¥* 2
/N Limite Regional ;f‘ﬁ o
Altitud (msnm) i =
@R 0-150 ”\}) g
(&)
CQ 150,1-270 " .
(23 270,1-590 <
o | CQ 590,1-1.200 Temu€o AT °
§ (::5 1.200,1 - 1.600 @ Regién de la Araucania &1 _§
S B I<d
S @0 1.600,1-3.523 oy 0 20 40 50 5 S
T T
100000 200000 300000 HIMWGSSE RS

Fuente: Elaboracidn propia
Figura 1. Principales rios de la cuenca del Biobio.

Se analizé el clima para toda la cuenca encontrando 18 distritos agroclimaticos. La
precipitacion y evapotranspiracion ponderada para toda la cuenca resulté en 1.746 mm/afio
y 1.255 mm/afio respectivamente. La Figura 2 muestra la distribucidn espacial de la
precipitacion anual de los distritos agroclimaticos en la zona en estudio. Se estudio la
variacion estacional de cada uno de los distritos y se analizd la ocurrencia de eventos
extremos histdricos y las proyecciones al 2050 de disminucidén de precipitacion (90%) vy
aumento de temperatura en aproximadamente 1°C (bajo el escenario RCP85). Incluido en
la caracterizacion de la cuenca también se realizé una caracterizacion de la dimensién
ambiental donde se analizaron los ecosistemas y la identificacion de aguas fdsiles en la
cuenca ademas del estado actual de los glaciares.
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Se incorpord en esta caracterizacion el estado de la infraestructura hidrica donde se
catastraron las obras hidraulicas existentes, encontrando 76 embalses (principalmente
destinados a riego), 2200 canales cuya extension alcanza los 4.800 km y 1.600 bocatomas
donde unas 1.500 son de caracter transitorio. Se analizo el estado actual de las redes de
medicién y la calidad de la red, se evalud la red hidrométrica superficial y subterranea, la
red de calidad de agua y la informacion en glaciologia y de Nieves. En la Figura 3 es posible
ver las estaciones fluviométricas y meteoroldgicas en la cuenca del rio Biobio.
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Figura 3. Estaciones fluviométricas y meteoroldgicas en la cuenca del rio Biobio.

Se analizé la gobernanza en toda la cuenca, se evalud el actual seccionamiento de cauces
y de las OUAs existentes. En la cuenca existen 4 Juntas de Vigilancia en diferentes grados
de formaciéon (Figura 4). Se analizd, en torno a la gobernanza, la integracion de aguas
superficiales y subterraneas, los conflictos en torno a la gestion, se elaboré un mapa de
agentes y se analizaron las brechas que existen.
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Demanda fisica y legal diferentes usos. Se analizd6 y comparé la demanda de agua
tanto fisica como la legal para los diferentes usos presentes en la cuenca. En la cuenca
existen 5694 DAA subterraneos y superficiales (incluyendo consuntivos y no consuntivos).
Se determind el uso humano en agua potable urbana histérica y proyectada, también se
analizé el agua potable rural utilizada en la cuenca histérica y proyectada y estos valores
se compararon con los derechos de aprovechamiento de agua que existian para dicho
consumo.

En la cuenca del Biobio la demanda de agua potable rural estimada con base afio 2015,
fue de 3.950 Mm3/ afio con un caudal medio anual de 0,125 m3/s en la region del Biobio y
en la Araucania de 625,3 Mm?3/afio con un caudal medio de 0,020 m3/s, segun la Estimacion
de Demanda actual de Recursos Hidricos (DGA, 2017).

Se documentaron las necesidades minimas ambientales la consideracién de sistemas
protegidos, el uso del agua en flujos medioambientales, el uso de agua en usos
recreacionales y los derechos de aprovechamiento para el medio ambiente o caudales
ecoldgicos. Se determind la demanda agricola especificamente en las zonas de riego
modeladas y con los cultivos que fueron modelados durante las simulaciones hidroldgicas.
Se determind que la cuenca posee una demanda bajo la figura de DAA promedio anual de
370 m3/s.

De forma similar se analizé la demanda minera y la demanda industrial comparandola con
los derechos de agua asociados a estos rubros. Adicionalmente, se realizé un analisis del



mercado del agua en la cuenca, para esto se utilizaron los registros de las transacciones
gue existian en los conservadores de bienes raices presentes la cuenca, el analisis separo
las transacciones para aguas superficiales y para aguas subterraneas obteniendo valores
medios por |/s de 11,9 UF y 12,5 UF respectivamente. Finalmente se evalud la evolucién
en el nimero de transacciones que han ocurrido en la cuenca observando un aumento a
partir del afio 2005.

Oferta hidrica. La oferta Hidrica de agua se analizd separadamente para agua superficial
y agua subterranea. Se caracterizd el sistema hidroldgico superficial de la cuenca
considerando el régimen natural y las alteraciones antropogénicas. En la cuenca del Biobio
se ha registrado un déficit de precipitaciones. Desde 2010 se ha producido una secuencia
ininterrumpida de afios secos, con déficits anuales de lluvia que varian entre 25 y 45 %, la
cual ha prevalecido en el centro de Chile (30-38° S) (Garreaud et al., 2017, 2020). Sin
embargo, de acuerdo con los antecedentes disponibles, la Unica subcuenca que se ha visto
afectada por problemas de disponibilidad de agua es la cuenca del rio Laja (Diaz Arellano
et al., 2018).

En el Apéndice H del informe final de este estudio se muestran los resultados obtenidos
para el calculo de la oferta de la fuente derivado a partir del calculo de probabilidades de
excedencia de la muestra (registros fluviométricos obtenidos del sitio web de la DGA). Se
presentan curvas de duracion de los caudales medios mensuales obtenidas a partir de
registros fluviométricos de estaciones ubicadas dentro de la cuenca del rio Biobio y se
presentan los resultados para el modelo calibrado incluyendo series de caudales medios
mensuales, variacion estacional, caudales medios anuales y curvas de duracién. A modo
de resumen, la Figura 5 muestras caudales de 5, 50 y 95% de probabilidad de excedencia
de oferta en la fuente, estimados para el rio Biobio en desembocadura y para el rio Laja en
Tucapel.
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300 A
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S 1000 A —= i
g 100
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Figura 5. Caudales (m3/s) de 5, 50 y 95% de probabilidad de excedencia en rio Biobio en
desembocadura (izq) y rio Laja en Tucapel (der).

Se analizd el estado de restricciones al uso del agua en la cuenca y segun registros
disponibles en el sitio web de la DGA el rio Laja fue el primer rio en Chile en declararse
agotado en 1952. En términos de la oferta existe la propuesta de manejo del lago Laja
donde la mesa acordd principios de operaciéon que incluyen: determinar los volimenes a
distribuir durante cada temporada de acuerdo con los volimenes almacenados en el lago
la temporada anterior, no diferenciar derechos de agua entre los regantes, mantener un
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caudal minimo como aporte para el salto del Laja y redefinir nuevos colchones de operacion
que reemplacen aquellos acordados en el convenio de 1958.

En términos de calidad de agua superficial en la cuenca existe desde el afio 2015 una norma
secundaria. En la década del 90 ya existian altos niveles de compuestos nitrogenados a lo
largo del rio como amonio, nitrato y nitrégeno total principalmente y con menor frecuencia
otros contaminantes. Actualmente ademas de compuestos nitrogenados también han
aparecido niveles elevados de contaminantes fosforados como el ortofosfato y el fosforo
total y con menor frecuencia otros como sulfatos y coliformes. La aparicion de los
contaminantes es estacional siendo en verano donde aparecen en mayores cantidades, a
través del poco tiempo que se lleva estudiando la cuenca ésta ha sufrido alteraciones tanto
en la calidad de las aguas superficiales como en la diversidad y distribucién de la vida en
el rio y existe evidencia cientifica acerca de una serie de compuestos que aln no han sido
incorporados en las actuales normativas y que sin duda estan tributando en el deterioro del
ecosistema. Finalmente, la actual presencia de elevados niveles de nitrégeno y fdsforo
pueden estar dados tanto por las descargas puntuales al rio como por la importante
actividad agricola y forestal de la cuenca que puede generar contaminacion difusa. La Tabla
1 muestra algunos valores de los parametros y codificacién de colores, segun las diferentes
calidades establecidas para las aguas superficiales de la cuenca del rio Biobio, para verano
de 2016.

Tabla 1. Valores de los parametros y codificacion de colores, segun las diferentes calidades
establecidas para las aguas superficiales de la cuenca del rio Biobio, para verano de 2016.
Verano 2016

BI-10 | BI-20 | BI-30 | BI-40 | BI-50 | BI-60 | BU-10 | DU-10 | LA-10 | LA-20 | LA-30 | MA-10 | RE-10 | VE-10

Aluminio Total

AOX

Cloruro

Coliformes Fecales

Conductividad

DBOS5 (a 20°C)

DQO

Hierro Total

indice de Fenol

Nitr6g. de Amonio

Nitr6g. de Nitrato

Nitr6égeno de Nitrito

Nitrégeno Total

Fosforo Total

fosforo de Orto-Fosfato

Oxigeno Disuelto

pH

Sol. Suspendidos Totales

Sulfato

Fuente: Datos obtenidos a partir de EULA (2016) y CENMA (2017)
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Respecto al agua subterranea los principales sistemas hidrogeoldgicos de la cuenca
corresponden a un Sistema Andino que aporta recarga distribuida desde el frente de
montafa, el Sistema Sedimentario que es la principal unidad de almacenamiento de agua
subterranea y el Sistema Nahuelbuta que aporta localmente en recarga y cierra la parte
baja de la cuenca. Por otro lado, la DGA ha identificado 9 sectores acuiferos dentro de la
Cuenca Biobio inferior, Biobio medio, Biobio superior, alto Biobio, Laguna del Laja, rio Laja
Tavoleo, rio Renaico y rio Vergara (Figura 6). En la cuenca existen pocos registros de pozos
de observacion de agua subterranea, sin embargo, los niveles freaticos recolectados desde
el afo 2016 muestran niveles que se mantienen estables en el periodo donde se dispone
informacién. Por otro lado, en general la calidad del agua subterranea es buena.
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Fuente: Elaboracion propia en base a Mapoteca DGA 2021

Figura 6. Sectores hidrogeoldgicos de aprovechamiento comun (SHAC) definidos en la
cuenca del rio Biobio.

En cuanto a DAA superficiales consuntivos existen un total de 434 m3/s asignados a toda
la cuenca siendo la subcuenca rio Laja Alto quien posee la mayor cantidad de DAA del orden
de 130 m3/s. En aguas subterraneas el total de la cuenca es de 15,9 m3/s siendo la
subcuenca rio Biobio entre Rios Vergara y rio Laja la subcuenca que posee la mayor
cantidad de DAA con un total de 4,3 m3/s.
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Balance de agua (oferta y demanda, disponibilidad fisica). Para la modelacion se
selecciond el modelo WEAP para los flujos de aguas superficiales y el modelo MODFLOW
para el agua subterranea. El dominio de WEAP abarca toda la cuenca hidrografica
separando por sus cuencas en donde exista informacion. Por su parte la modelacion de
agua subterranea considera a los sectores acuiferos ubicados principalmente en el Valle
central. WEAP requiere de datos climatoldgicos y de cobertura vegetal para estimar los
componentes del balance hidrico. Mientras que MODFLOW requiere para su implementacion
i) la geometria y dominio del sistema a modelar y su malla para la resolucién del problema
mediante el método de diferencias finitas, ii) parametros o propiedades fisicas del sistema
a modelar, iii) condiciones de borde en los limites del sistema y condiciones iniciales de
funcionamiento y iv) la descripcion de los forzantes del sistema para régimen no
permanente. Para la calibracion y validacion se utilizaron 24 estaciones fluviométricas con
al menos 10 afios de registros continuos entre los afios 1985-2016. La Figura 7 muestra
las subcuencas utilizadas para la modelacion.
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Fuente: Elaboracidn propia en base a cuencas CAMELS
Figura 7. Subcuencas utilizadas en la modelacion.
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De acuerdo con los indices de desempeifio para la mayoria de las cuencas modeladas el
modelo fue clasificado como “Bueno” o “Muy bueno”. Los niveles freaticos mostraron
también una buena correlacidon con los pozos de observacién. La Figura 8 muestra los

resultados de la componente superficial del modelo acoplado WEAP-MODFLOW para la
estacién Biobio en Desembocadura.

Rio Biobio en Desembocadura
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Fuente: Elaboracidn propia
Figura 8. Resultados de componente superficial del modelo acoplado WEAP-MODFLOW para
la estacion Biobio en Desembocadura.

Para la simulacién de los escenarios futuros se utilizd el modelo CCSM4. En términos
generales, en lo que respecta a niveles subterraneos, los hidrogramas muestran un
descenso de éstos en el periodo 2019-2050, en relacidon con el periodo base (1993-2019)
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(Figura 9). En lo que respecta a caudales superficiales, se observa, en la mayoria de las
cuencas, una disminucidon. Los caudales mas grandes (de menor probabilidad de
excedencia) se reducen en aproximadamente un 10%, mientras que los caudales de estiaje
se reducen en torno a 20%. También se observé un cambio en la variacién estacional de
los caudales. Se determinoé la oferta sustentable considerando los criterios definidos por el
Manual de Normas y Procedimientos para la Administracion de Recursos Hidricos del DARH
(DGA, 2008).
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Fuente: Elaboracidn Propia
Figura 9. Cambio porcentual de los caudales de diferente probabilidad de excedencia en
las cuencas del rio Biobio para el escenario de Caso Base respecto del periodo de
calibracion.

Se calcularon caudales de diferente probabilidad de excedencia, junto con el caudal
ecoldgico para cada punto de control del modelo y con ello se determiné la oferta superficial
sustentable de derechos de aprovechamiento permanentes y eventuales. Se concluyé que
la mayoria de las cuencas del valle central se detecta una sobreasignacion de derechos de
aprovechamiento de tipo permanente, en particular, en estiaje. En dichas cuencas se
observa ademas que los caudales de estiaje son menores que aquellas con origen en la
cordillera. En cambio, en la oferta de derechos eventuales no se identifica una
sobreasignacién de derechos de aprovechamiento.

Finalmente se analizaron dos escenarios de gestion, uno para analizar la nueva regla de
operacion del Lago Laja y uno para estudiar la alternativa de utilizar los canales de riego
como fuentes de recarga artificial SHAC Laja. En relacién con la nueva regla de operacion
del lago Laja se observd que con esta regla los niveles del lago tienden a estar mas estables
en comparacion a lo observado en el pasado (Figura 10). Se refleja en los niveles simulados
una menor asignacién de agua en periodos de bajas precipitaciones, y una mayor
asignacion en afos hidroldgicos favorables.
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Figura 10. Voliumenes simulados del Lago Laja, considerando la regla de operacion del
convenio DOH (2017), y comparativa con observaciones del periodo 1990 - 2015.

En el escenario de recarga del SHAC Laja se modeld una recarga un 60% superior a la
estimada sin modelar esta alternativa, por tanto, la alternativa de gestién de recarga
artificial de acuiferos resulta efectiva en casos de escenarios de escasez hidrica y/o de
abatimiento de acuiferos (Tabla 2).
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Tabla 2. Escenario Gestion 3 (E3), Balance Hidrico Subterraneo 2020-2050.

Entradas (m3/s) Laja Mzgio Renaico | Vergara SupB:rior Total
Flujo subterraneo 12,249 32,624 5,650 6,695 2,005 59,222
Entrada desde carga constante 0,114 0,971 0,000 0,000 0,000 1,085
Recarga desde rio 4,782 18,348 0,032 0,043 1,737 24,942
Recarga superficial 9,044 24,574 6,303 10,523 0,266 50,710
Total 26,189 76,517 11,985 17,260 4,008 135,958
Salidas (m3/s) Laja M::io Renaico | Vergara SupB:rior Total
Flujo subterraneo 9,364 36,300 7,388 6,655 2,651 62,359
Afloramiento rio 13,365 30,955 4,220 9,219 1,244 59,003
Pozos de bombeo 3,462 7,188 0,376 1,386 0,113 12,524
Descarga hacia carga constante 0,000 2,069 0,000 0,000 0,000 2,069
Total 26,190 76,511 11,985 17,260 4,008 135,954
Variacion de Almacenamiento (m3/s) 1,819 -1,328 -2,782 -0,687 -0,051 -0,606
Error de Balance -0,002 0,006 0,000 0,000 0,000 0,004
Error de Balance (%) 0,03 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01

Fuente: Elaboracion Propia

1.4 BRECHAS IDENTIFICADAS

Para la determinacion de brechas se considerd criterios de desarrollo, situacién tendencial
y la situacion futura, junto con las distintas visiones y expectativas de los usuarios y actores
del territorio. Las brechas fueron estimadas a partir de la relacidon entre el diagndstico
territorial y una imagen objetivo que apunta a facilitar la gestién de los recursos hidricos
en la cuenca.

El proceso de construccion participativa del plan de gestidn estuvo orientado a identificar,
con los distintos actores, las iniciativas que pudiesen disminuir las brechas identificadas en
el diagnostico. En este sentido se definieron las siguientes 8 lineas de accidn:

e Fortalecimiento de Organizaciones de Usuarios de Aguas

e Gestiodn institucional y privada de la explotacion de acuiferos
e Infraestructura hidraulica

e Monitoreo de los recursos hidricos

e Calidad de aguas

e Riesgos asociados a las aguas de la cuenca

e Informacién respecto al mercado del agua y DAA

e Ambito social y cultural

Fortalecimiento de Organizaciones de Usuarios de Aguas. Las Organizaciones de
Usuarios de Aguas tienen el objetivo de distribuir el agua entre los titulares de derechos,
construir, explotar, conservar y mejorar las obras de captacion, acueductos y otras que
sean necesarias para su aprovechamiento. Lo anterior, requiere que sean capaces de
cumplir con cuatro funciones principales relacionadas a la gestion del recurso: a) operacion,
b) mantencion, c) financiamiento, y d) resolucion de conflictos.
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Sin embargo, problemas relacionados al desarrollo legal, técnico y organizacional,
repercuten en que muchas de estas organizaciones no realicen adecuadamente sus
funciones basicas. Por esto, surge la necesidad de contar con organizaciones de usuarios
funcionales, que por una parte cumplan cabalmente con sus objetivos, realicen sus
funciones de manera 6ptima y, por otro lado, que sean interlocutores validos ante la
institucionalidad y la sociedad en su conjunto. Esta necesidad fue claramente identificada
a fines del siglo XX, y con ello se toma conciencia de que el fortalecimiento de estas
organizaciones debe ser a través de un proceso participativo orientado al desarrollo de
capacidades para lograr el empoderamiento de su funcionalidad y el desarrollo de redes
con el entorno institucional, entendiendo a este como actores publicos, privados y la
sociedad civil.

En este campo de accién en la cuenca del rio Biobio se detectaron las siguientes brechas:

1) Pocas capacidades organizacionales en dirigentes y usuarios de los rios Malleco y
Renaico. Ademas, sus estatutos dificultan la toma de decisiones.

2) Escasa informaciéon actualizada de las OUA existentes en la cuenca del rio Biobio.

3) Existe una baja cobertura de los instrumentos o programas de transferencia
tecnoldgica analizados. Ademas, la gran mayoria no cuentan con mediciones de
resultados. En cuanto a la accesibilidad de los instrumentos, se presenta una baja
accesibilidad, producto de que la mayoria de los programas se realizan a grupos
focalizados.

4) No existe una plataforma que integre informacion publica y privada de recurso
hidrico. La informacion se encuentra distribuida en diferentes instituciones.

Gestion institucional y privada de la explotacion de acuiferos. El desarrollo
sustentable de los recursos hidricos subterraneos y su manejo dependen en gran medida
del conocimiento de los sistemas de acuiferos, de la recarga espacial y temporal de las
aguas subterraneas y de la tasa de descarga, asi como del almacenamiento de aguas
subterraneas. Se debe dar atencion especifica al manejo de recursos hidricos subterraneos
no renovables, cuya explotacion siempre lleva a una reduccién en las existencias de este
recurso.

En el diagndstico se detectaron las siguientes brechas:

1) Existe informacion dispersa e incompleta sobre los usuarios de aguas subterraneas,
tanto legales como ilegales

2) La definicidon actual de los SHACs no corresponde con los limites hidrogeoldgicos
naturales de la cuenca.

3) Se requieren sistemas de control efectivo de extracciones implementados en la
cuenca

Infraestructura hidraulica. En general, la infraestructura existente en los canales es
defectuosa, y se hace mas defectuosa mientras mas al sur se encuentre la organizacion,
situacidn atribuible principalmente a la cantidad que se disponga del recurso agua.

Sin embargo, son pocos los estudios que abordan directamente el estado de la
infraestructura hidraulica de la cuenca del rio Biobio, por lo que su estado actual es algo
desconocido.
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Por otra parte, no basta solo conocer el estado estructural de una obra de acumulacién,
conduccién o distribucién, sino, que para aumentar la eficiencia en el uso y operacién de
los sistemas hidraulicos es necesario desarrollar herramientas para promover la adopcion
de mejores métodos de operacién de estos.

En este sentido, en la cuenca del rio Biobio se detectaron las siguientes brechas:

1) No existen estudios que consideren en detalle la totalidad de la infraestructura de
riego de la cuenca. El estudio mas reciente catastré bocatomas en el afio 2000.

2) No existen registros sistematizados de obras de aforo al ingreso de canales.

3) No existen antecedentes de la eficiencia de aplicaciéon del agua intrapredial.

Monitoreo de los recursos hidricos. La red hidrométrica, debe dar solucién a las
distintas problematicas que tienen relacion con la gestidon, manejo y disponibilidad de los
recursos hidricos, para los distintos usuarios de esta, los que pueden provenir de los
sectores publico (investigacion hidrica, fiscalizacién, conservacién, etc.), como privado
(mineria, energia, agricultura, sector sanitario, etc.), proyectdndose en el corto, mediano
y largo plazo.

Durante los ultimos afios, la demanda de informacidon de recursos hidricos ha cambiado en
varios aspectos. El crecimiento demografico y el desarrollo de las fuentes productivas del
pais han tenido como consecuencia la necesidad de disponer de mas y mejores datos
hidrométricos, como por ejemplo de caudales, recursos hidricos subterraneos en nuevas
zonas geograficas, como también densificar el nUmero de estaciones de las redes (DGA,
2014).

En este ambito, en la cuenca del rio Biobio se detectaron las siguientes brechas:

1) No existe informacion sobre el manto nival y el estado de los glaciares.
2) No existe una red de monitoreo de humedales en la cuenca del Rio Biobio
3) Falta de informacion hidrometeoroldgica distribuida para gestion y estudios.

Calidad de aguas. La DGA posee una extensa red de estaciones de monitoreo de calidad
de agua superficial, subterrdnea, lagos y embalses, evaluando mas de 90 parametros
guimicos. Ademas, la Superintendencia de Medio Ambiente, Superintendencia de Servicios
Sanitarios, Ministerio de Medio Ambiente, entre otras, se concentran en conocer y gestionar
el estado de calidad de aguas de cauces naturales, principalmente, en desmedro de los
artificiales, que no poseen por parte del Estado una red clara de control, monitoreo y
gestion.

Desde un punto de vista normativo e institucional, en Chile no existe un instrumento legal
que defina claramente obligaciones y responsabilidades de distintos actores, sobre todo en
la calidad de agua de cauces artificiales (canales de riego), siendo la principal referencia la
Norma Chilena 1333 Requisitos de Calidad para Diversos Usos, que data del afio 1978.

En este sentido, en la cuenca del rio Biobio se detectaron las siguientes brechas:

1) Falta de informacidn en torno a los flujos de contaminantes que recibe la cuenca
(especialmente nutrientes)

2) Actualmente los acuiferos superficiales de la cuenca poseen niveles elevados de
ciertos nutrientes.
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3) Falta de informacion respecto de alternativas de reutilizaciéon y regeneracién de
aguas para sectores e industrias especificas.

4) En la actualidad solo existen algunos monitoreos puntuales de las aguas
subterraneas de la cuenca, y en algunas zonas de vigilancia.

Riesgos asociados a las aguas de la cuenca. Comunmente en hidrologia es sencillo
calcular eventos extremos, como lo son las crecidas y sequias, si se dispone de una base
de datos con registros extensos. Por otro lado, existen indices mas complejos que requieren
analisis detallados de los fendmenos y que pueden considerar la modelacion de relaciones
precipitacion-escorrentia. Ademas, estando actualmente en un escenario de cambio
climatico, es necesario entender y determinar una conexion entre este y estos eventos
extremos.

Existe incerteza del efecto que pueda tener sobre los habitantes de la cuenca los posibles
aumentos en la frecuencia o severidad de eventos como sequias e inundaciones. Ademas,
dada la importancia que significa diseflar obras o medidas de contingencia frente a este
tipo de eventos, es necesario analizar la ocurrencia de eventos extremos.

En la cuenca se detectan las siguientes brechas:

1) Es necesario generar mas estudios sobre el efecto que diferentes proyecciones y/o
simulaciones de eventos extremos asociados al cambio climatico.
2) Existen zonas vulnerables ante eventos de inundacién

Informacion respecto al mercado del agua y DAA. El mercado del agua parece haber
estado significativamente mas activo en los ultimos afios que durante las primeras dos
décadas de su existencia. Sin embargo, siguen siendo informal y carente de transparencia,
lo que redunda en una gran dispersion de precios, costos de transaccion adicionales, y una
asimetria de informacién entre los participantes del mercado que puede llevar a una
redistribucion poco equitativa del agua y sus actividades econdmicas relacionadas con
respecto a las ganancias del intercambio.

Respecto a mercado y DAA en la cuenca del rio Biobio se detectan las siguientes brechas:

1) Escasa informacién actualizada de la disponibilidad de derechos de aprovechamiento
de aguas superficiales en la cuenca hidrografica

2) No existe informacion suficiente para caracterizar espacialmente el dinamismo del
mercado del agua.

Ambito social y cultural. Debido a las caracteristicas particulares tan demandantes del
agua, la coordinacion intra- e intersectorial es muy importante dentro de este sector. Estas
caracteristicas plantean la pregunta de como coordinarse mejor entre las diferentes
entidades del sector, pero también con entidades de sectores usuarios de agua y sus
respectivas leyes, actividades, y planes. Otro problema se encuentra en el area legal, donde
el codigo de aguas no entra necesariamente en conflicto con las leyes principales de otros
sectores como el eléctrico o la mineria, pero podria ser considerado secundario y facilitar
la puesta en vigor de las otras leyes. Estos y otros temas, como la falta de
complementariedad en las funciones, la falta de intercambio de informacién clave (que
ademas se encuentra fragmentada), y la existencia de diferentes superposiciones, crean
una serie de interferencias con otras instituciones dentro y fuera del sector del agua (Banco
Mundial, 2011).
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En este ambito se detectaron las siguientes brechas:

1) Baja participacion y acceso muy reducido de las mujeres a las instancias de decision
respecto de los recursos hidricos.

2)

Los aspectos sociales y culturales de la relacién de las comunidades pehuenche con

el agua, no se reconocen en la gestién actual de los recursos hidricos de la cuenca.

3)

intermitente,

publicas

limitada,

Las personas naturales y juridicas se ven permanente afectadas por la accion
no vinculante y descoordinada entre las instituciones

Sugerencias, ideas y propuestas, de los informantes de las actividades PAC. Las
sugerencias, ideas y propuestas proporcionadas (Tabla 3) por los informantes abarcaron
diversos temas. Estas, fueron agrupadas en dos categorias: Propuestas efectuadas en el
marco de la Encuesta Diagndstica e Iniciativas propuestas en las actividades PAC.

Propuestas efectuadas en el marco de la Encuesta Diagndstica:

Tabla 3. Propuestas realizaras a actores relevantes.

Biobio Negrete

Informante Propuesta / Comentario Respuesta / Accion
Juan Vallejos, Juntas de vigilancia en todos los rios de la|Se debe abordar en las siguientes acciones
Asoc. Canalistas|cuenca y una mesa de coordinacion de ellas. |propuestas:

1. Programa fortalecimiento de las OUA de los
rios Renaico y Malleco

2. Catastro y diagnostico de organizaciones de
usuarios de aguas de la cuenca del rio Biobio

Gabriel Quijada,
Municipalidad de

Estudio de la afectacion en cuanto a calidad y
cantidad de agua disponible en la cordillera

Se debe abordar en las siguientes acciones
propuestas:

Agricultura- CNR

demanda de agua para consumo, busqueda
de incentivos para la proteccién del bosque
nativo sobre todo en la ribera de los cauces
Naturales. Proteger las zonas naturales de
infiltracion. Gestionar la formacion de
comunidades de aguas subterraneas.
Incorporar tecnologia de medicién para la
correcta aplicacién de riego (No aplicar mas
agua de la que necesitan los cultivos),
Analizar la posibilidad de la utilizacion de
canales no revestidos como zonas de
infiltracion. Educar a los regantes para la

Nacimiento de Nahuelbuta por la introduccion y|l1. Estudio de las fuentes de contaminacion
plantacion de especies exdticas (Pino y|puntual y difusa de la cuenca del rio Biobio
Eucalipto). 1. 2. Desarrollo de un plan de manejo de

contaminantes asociados a nutrientes

Francisco Deberia existir un sélo ente regulador o|Se debe abordar en la siguiente accién

Anabalon, fiscalizador del uso del agua en la cuenca y|propuesta:

Bo Paper cualquier proyecto o iniciativa nueva deberia|Incorporacion de practicas de trabajo
pasar por este ente para ver sus implicancias|colaborativo en la gestion del agua de la cuenca
del mediano y largo plazo para la cuenca. del rio Biobio

Luis Duguet, Es indispensable un catastro y diagndstico de|Se debe abordar en la siguiente accidén

CONADI organizaciones de usuarios de aguas de la|propuesta:
cuenca del rio Biobio. Catastro y diagndstico de organizaciones de

usuarios de aguas de la cuenca del rio Biobio

Robinson  Rojas, |[Estudios y evaluacién de nuevas fuentes de|Se simuld un escenario especifico de gestion

SEREMI agua, anadlisis de alternativas para suplirlpara determinar el efecto de recarga de

acuiferos. Se propone una accién de estudio
diagnodstico y propuesta de soluciones para
abastecimiento de agua potable de zonas
criticas.

Gestionar la formacion de comunidades de
aguas subterrdneas y proponer a regantes la
utilizacion de tranques nocturnos se debe
abordar en la accién:

Modelo de transferencia tecnoldgica en gestion
y uso del agua.
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utilizacién de tranques nocturno o de fin de
semana para realizar riego por turnos.

Patricio Pérez,|Desde el punto de vista hidrogeoldgico,|Se debe abordar en la siguiente accidén

DGA gestionar vinculos de cooperacion y trabajo|propuesta:
colaborativo con SERNAGEOMIN, en lo que|Ilncorporacién de practicas de trabajo
respecta a modelo conceptuales mas|colaborativo en la gestidon del agua de la cuenca
focalizados, en el caso de requerirse. del rio Biobio

Victor Montalba,|Estudio de impacto intercultural del origen y|Se debe abordar en la siguiente accion

Municipalidad de
San Pedro de la
Paz

uso del agua.

propuesta:

Estudio para formular un modelo intercultural
de gestion del agua en la cuenca alta del rio
Biobio

Ricardo Figueroa,
UdeC

No se puede hacer gestion sin informacién y
con un cédigo de agua que permite sacar
agua de la cuenca sin preguntar a nadie, solo
comprando derechos. A lo mas se puede
gestionar informacién disponible e incentivar
buenas practicas de gobernanza.

Se debe abordar en las siguientes acciones
propuestas:

1. Plataforma de Gestion
Informacion de recursos hidricos
2. Incorporaciéon de practicas de trabajo
colaborativo en la gestion del agua de la cuenca
del rio Biobio

3. Estudio para formular un modelo intercultural
de gestion del agua en la cuenca alta del rio
Biobio

Integrada de

Gabriel Artigas,
Municipalidad de
Angol

Acuerdo voluntarios para gestidon de cuencas,
para las subcuencas tributarias.

Se debe abordar en las siguientes acciones
propuestas:

1. Incorporacion de practicas de trabajo
colaborativo en la gestidn del agua de la cuenca
del rio Biobio

2. Programa fortalecimiento de las OUA de los
rios Renaico y Malleco

3. Modelo de transferencia tecnoldgica en
gestidn y uso del agua

Victor
MOP

Reinoso,

Estudio de aguas subterraneas y acuiferos

Se debe abordar en la siguiente accidén
propuesta: “Realizar un andlisis de la actual
limitacion de SAHC”.

Javiera Contreras,
DOH

Diagnostico disponibilidad recurso
subterrdneo en provincia de Arauco,
principalmente zona costera e Isla Santa
Maria.

La zona costera de la provincia de Arauco no
corresponde a este PEGH. Se debe abordar el
PEGH correspondiente.

Juan
CONAF

Gajardo,

Determinar los gastos de agua que tienen
todos los rubros productivos en la cuenca

Se debe abordar en la siguiente accidén
propuesta:
Plataforma de  Gestion Integrada de

Informacion de recursos hidricos

Rodrigo Riquelme,
SISS

Es imperativo resguardar la cantidad de agua
cruda para producir agua potable,
especialmente en los sistemas sanitarios
rurales, focalizadndose en la eficiencia de los
sistemas productivos y de distribucion (bajar
pérdidas en la red, por ejemplo), asi como su
uso al interior de los inmuebles y la
reutilizacion de estas (ejemplo aguas grises).
En esta misma linea, explorar tecnologias de
acumulacion de agua cruda, embalses,
recarga de acuiferos, etc.

Se propone una accion de estudio diagndstico y
propuesta de soluciones para abastecimiento de
agua potable de zonas criticas.

Para abordar la reutilizacion de aguas, se
propuso la accion:

Analizar la reutilizacion y regeneracion de las
aguas residuales del sector sanitario e industrial
de la cuenca.

Fuente: Elaboracidn propia
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Iniciativas propuestas producto de las actividades PAC:

Las actividades PAC realizadas en este estudio permitieron complementar las iniciativas o
acciones propuestas por este estudio y visualizar nuevas brechas, en este sentido, en la
cuenca del rio Biobio se detectaron las siguientes brechas:

1)

2)

3)

No existe claridad sobre el uso prioritario del agua para consumo humano. Se
requieren estudios que diagnostiquen zonas de escasez y propongan soluciones de
sistemas de agua potable rural. Ademas, no existen estudios que abarquen en
detalle la totalidad de la infraestructura de sistemas APR, su estado actual estado
operativo, mantencién y necesidades de nuevas inversiones.

En Chile la vigilancia de calidad de agua, se realizar por normativa basada en
métodos normalizados, con mas de 40 anos de antigliedad (Nch 409/01, Nch
1333), los cuales, por su fundamento analitico, solo pueden dar cuenta a lo sumo
del 10% de la cantidad total de bacterias contenidas en el agua. Por este motivo, la
normativa analitica actual de ninguna forma provee un marco metodoldgico, con el
nivel de precision y sensibilidad, que el analisis de calidad microbioldgica de aguas
reclama, para tributar a modelos de calidad y de vigilancia epidemioldgica en el
escenario de emergencia de nuevos patdégenos que propicia en escenario de cambio
climatico.

Falta de definicion de deslindes de cauces de rios aportantes y del propio rio Biobio.
Esto redunda en intervenciones sin control del mismo cauce.

1.5 PLAN DE ACCION

Del analisis de las brechas y oportunidades de mejoramiento se proyectaron las posibles
soluciones que fueron analizadas mediante jornadas de participacién ciudadana para
determinar las iniciativas definitivas. En este sentido, en la Tabla 4 se presentan 27
propuestas de posibles soluciones analizadas agrupadas en 8 lineas de accion. Cabe
destacar que la cartera de iniciativas presentada fue sometida a una encuesta de
priorizacion, ademas de ser complementada y discutida por medio de las actividades PAC.

Tabla

4. Lineas de accion e iniciativas propuestas.

Linea de accion Nombre accion

Incentivar la incorporacién de las mujeres en la gestidn de los recursos hidricos.
Estudio para formular un modelo intercultural de gestién del agua en la cuenca alta del rio

Ambito social y cultural Biobio

Incorporacion de practicas de trabajo colaborativo en la gestion del agua de la cuenca del
rio Biobio

Estudio de las fuentes de contaminacion puntual y difusa de la cuenca del rio Biobio
Desarrollo de un plan de manejo de contaminantes asociados a nutrientes

Calidad de aguas lAnalizar la reutilizacidn y regeneracion de las aguas residuales del sector sanitario e
industrial de la cuenca.

Estudio diagndstico e implementacion de sistemas de vigilancia epidemioldgicas.

Programa fortalecimiento de las OUA de los rios Renaico y Malleco
Catastro y diagndstico de organizaciones de usuarios de aguas de la cuenca del rio Biobio

Fortalecimiento de OUA Modelo de transferencia tecnolégica en gestidn y uso del agua

Plataforma de Gestion Integrada de Informacion de RRHH
Estudio de definicién de deslindes propietarios

IActualizacion del catastro de aguas subterrdneas (con y sin registro DGA)
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Linea de accidn

Nombre accion

Gestidn institucional y privada [Redefinicion de SHACs
de la explotacion de acuiferos [Mejorar la red de monitoreo de aguas subterraneas en la cuenca (nivel y caudal)

Informacién respecto al Catastro de distintas fuentes para actualizar la informacidn existente en el CPA
mercado del agua y DAA Diagndstico para desarrollar un visualizador espacializado del mercado del agua

Infraestructura hidraulica

Diagnostico de infraestructura de riego en la cuenca del rio Biobio.

Diagnostico y propuestas de monitoreo de extracciones en canales (telemetria bocatomas)
Diagnéstico intrapredial de eficiencia del uso del agua y equipos de riego

Estudio diagndstico y propuesta de soluciones para sistemas APR

Monitoreo de los recursos

hidricos

Red de Monitoreo en nieve y glaciares

Red de monitoreo de la calidad de las aguas subterraneas de la cuenca del rio Biobio
Implementacién de una red de monitoreo de humedales y sus ecosistemas (Calidad de
aguas, balance hidrico, entre otros)

IAmpliacion de la red instrumental nacional

Realizar un anélisis de eventos extremos asociados al cambio climético (precipitaciones

Riesgos asociados a las aguas dejmaximas, sequias, olas de calor).

la cuenca

lAnalizar la vulnerabilidad de areas criticas respecto a inundaciones (analisis de crecidas
producto de lluvias o accion humana).

Fuente: Elaboracién propia

Las iniciativas fueron agrupadas en 3 categorias segun la clasificacién del Ministerio de
Desarrollo Social y Familia:

Estudio basico: Son los gastos por concepto de iniciativas de inversion
destinadas a generar informacion sobre recursos humanos, fisicos o
bioldgicos que permiten generar nuevas iniciativas de inversion.
Programa: Son los gastos por concepto de iniciativas de inversion,
destinadas a incrementar, mantener o recuperar la capacidad de
generacion de beneficios de un recurso humano o fisico (natural) y que
no corresponden a aquellos inherentes a la institucion que lo formula.
Proyecto: Son los gastos destinados a financiar estudios preinversionales,
de prefactibilidad, factibilidad y disefio, los que a su vez sirven para
generar informacién que permite decidir y llevar a cabo la ejecucion
futura de una iniciativa de un proyecto de inversion.
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1.5.1 Iniciativas Ambito social y cultural

Tabla 5. Accién 1, ambito social y cultural.

Nombre de la accién

Incentivar la incorporacion de las mujeres en la gestion de los
recursos hidricos.

Brecha

Baja participacion y acceso muy reducido de las mujeres a las
instancias de decisidn respecto de los recursos hidricos.

Objetivo

Implementar acciones de equidad de género para hacer sustentable
la gestién del agua en la cuenca del Biobio.

Descripcion

Disefio y ejecucion de acciones para la que las mujeres aumenten
su participacion en la gestion del agua. Etapa de disefio de acciones
de sensibilizacién, capacitacion, incentivos para las organizaciones
e instituciones y promocion de las organizaciones de mujeres. Etapa
de ejecucién de acciones. Etapa de evaluacion de la intervencién.

Linea de acciéon

Ambito social y cultural

Tipo de medida

Programa

Posible fuente de financiamiento

DGA

Rango de financiamiento

6.000 -7.000 UF

Tiempo de implementacion

Mediano plazo

Tiempo de implementaciéon (meses) 24

Vida uatil de la accién Permanente
Enca’rgado de implementacion de la DGA
accion

Encargado de gestién DGA

Etapas

1) Disefio de acciones de sensibilizacidn, capacitacion, incentivos.
2) Ejecucidn de un programa de sensibilizacion y capacitacion.

3) Implementacion de incentivos para la incorporacion de las
mujeres en la gestidon del agua.

4) Fortalecimiento de organizaciones de mujeres.

5) Evaluacién de la intervencién.

Impacto sobre la brecha

Las mujeres requieren aumentar su participacion en la gestion del
agua, desde una base de conocimientos y liderazgo, en ambientes
que propendan a reducir las asimetrias. Se fortalecera ademas la
organizacién para potenciar su presencia y representacion.

Programa de seguimiento y control

Direccion Regional de Aguas podra hacer seguimiento a las
necesidades y avances de la estrategia.

Duracion del seguimiento (meses)

12

Hitos e indicadores

NUmero de acciones propuestas
Numero de mujeres capacitadas
Ndmero de Talleres realizados.
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Tabla 6. Accidén 2, ambito social y cultural.

Nombre de la accion

Estudio para formular un modelo intercultural de gestion del
agua en la cuenca alta del Biobio

Brecha

Los aspectos sociales y culturales de la relacion de las
comunidades pehuenche con el agua, no se reconocen en la
gestion actual de los recursos hidricos de la cuenca.

Objetivo

Compatibilizar el modelo chileno de gestidn del agua, con el uso
consuetudinario del agua, que hacen las comunidades
pehuenches.

Descripcion

Esta accidon consiste en realizar un estudio para construir desde
un enfoque de interculturalidad espacios de comunicacién y
accion, entre el modelo chileno de gestion hidrica y el uso
consuetudinario del agua que hacen las comunidades
pehuenches. Esto considera al menos el conocimiento
intercultural, el didlogo y la colaboracién intercultural, como
también la toma de decisiones y accion intercultural. Este
estudio, permitiria brindar a las partes involucradas en la
cuenca alta del rio Biobio informacion para avanzar en la
construccion de mas y mejores mecanismos de convivencia en
el ambito hidrico.

Linea de acciéon

Ambito social y cultural

Tipo de medida

Estudio basico

Posible fuente de financiamiento DGA
Rango de financiamiento 18.000 y 20.000
Tiempo de implementacién Largo plazo
Tiempo de implementacion
24 meses

(meses)
Vida util de la accién Permanente
Encargado de implementacion de

> DGA
la accién
Encargado de gestién DGA

Etapas

1) Estudio concepto de interculturalidad en la administracion del
agua, 2) Barreras, 3) Perspectiva de los actores y 4)
Formulacion de modelo

Impacto sobre la brecha

Compatibilizar la gestdé administrativa del agua entre las
comunidades pehuenche y los propietarios de DAA

Programa de seguimiento y control

El Gobierno Regional, la Direccion Regional de Aguas y las
Municipalidades podran hacer seguimiento a las necesidades y
avances de la estrategia.

Duracion del seguimiento (meses)

24

Hitos e indicadores

Ndmero de Talleres realizados.

Al menos una Consulta Indigena

Un plan de compatibilizacion del modelo chileno de gestion del
agua.
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Tabla 7. Accién 3, ambito social y cultural.

Nombre de la accion

Incorporacion de practicas de trabajo colaborativo en la gestidon
del agua de la cuenca del Biobio

Las personas naturales y juridicas se ven permanente afectadas

Brecha por la accién intermitente, limitada, no vinculante vy
descoordinada entre las instituciones publicas.
Fortalecer la gestion del agua de la cuenca del Biobio, en un
Objetivo modelo de trabajo colaborativo, con planificaciones que

involucren metas comunes y acciones concertadas.

Descripcion

La institucionalidad publica planifican y ejecutan acciones en
funcién de sus propios objetivos y metas. Por tanto, se propone
generar un programa que permita que las instituciones
relacionadas con el agua y el territorio, como es el caso de los
municipios, puedan incorporar practicas colaborativas para que
entre todos puedan abordar objetivos y aporten con sus recursos.

Tipo de medida Programa
Posible fuente de financiamiento DGA - CNR
Rango de financiamiento 6.000 a 7.000
Tiempo de implementacion Corto Plazo
Tiempo de implementacion
36

(meses)
Vida atil de la accién Permanente
Encargado de implementacion de

oL DGA
la accién
Encargado de gestion DGA - CNR

Etapas

1) Capacitacion para el trabajo colaborativo 2) Disefio
colaborativo inter institucional 3) Ejecucion de acciones 4)
Evaluacion de las acciones

Impacto sobre la brecha

Esta iniciativa tendra impacto sobre un aspecto de la escasa
coordinacién de las acciones del aparato publico y las instituciones
del territorio. Se posibilita ademas que los usuarios del agua
tengan algun grado de participacidon a la hora de planificar
intervenciones, especialmente para el mediano plazo.

Programa de seguimiento y control

Direccion Regional de Aguas podra hacer seguimiento a las
necesidades y avances de la estrategia.

Duracion del seguimiento

12

Hitos e indicadores

Numero de actividades de capacitacion realizadas
Namero de personas capacitadas

Numero de iniciativas propuestas

Manual para el trabajo colaborativo.
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1.5.1 Iniciativas calidad de aguas

Tabla 8. Accién 1, calidad de aguas

Nombre de la accién

Estudio de las fuentes de contaminacion puntual y difusa de la cuenca del
rio Biobio

Falta de informacion en torno a los flujos de contaminantes que recibe la

Brecha . h

cuenca (especialmente nutrientes)

Desarrollar un levantamiento de informacion acerca de todos los flujos de
Objetivo contaminantes que actualmente recibe la cuenca, con el fin de futuros planes

de gestion, modelamiento matematico de la contaminacion, entre otros.

Descripciéon

El estudio de los flujos de contaminantes son parte esencial de herramientas
de analisis y toma de decisiones relacionadas con los ecosistemas y con la
sociedad. Gracias al desarrollo de un modelo de calculo que permita estimar
espacial y temporalmente los flujos de contaminantes de la cuenca del rio
Biobio, permitiria identificar los factores asociados a la presencia de elevados
niveles de nutrientes y de otros contaminantes, que pueden ir en aumento
en el futuro. Ademas, esta informacion puede ser interceptada con la
modelacidn hidroldgica. Sin dudas que una herramienta de este tipo puede
ser un poderoso aliado para la gestidon y la toma de decisiones futuras. Los
modelos matematicos por desarrollar deben establecer un escenario de
modelacidon que asegure caudales minimos de dilucidén.

Tipo de medida

Estudio basico

Posible fuente de
financiamiento

MMA - CNR - CORFO - ANID

Rango de financiamiento

10.000-15.000

Tiempo de implementacién Corto Plazo
Tiempo de implementacion

36
(meses)
Vida uatil de la accién 15 afios

Encargado de
Implementacién de la accién

Universidad en conjunto con entidades de gobierno (DGA, GORE, OTROS)

Encargado de gestién

Entidad de gobierno / universidad

Etapas

1) Levantar informacidén existente.

2) Identificar necesidad de monitoreo de flujos de contaminantes en
matrices ambientales (agua, aire, suelo), para las diferentes subcuencas.
3) Implementar sistemas de monitoreo en la cuenca, para ajustar y validar
el modelo.

4) Desarrollar un modelo basado en software para la estimacion de flujos en
la cuenca

5) Ajustar y validar la modelacion desarrollada.

Impacto sobre la brecha

El impacto de esta iniciativa es el poder contar con una poderosa
herramienta que permita tomar decisiones actuales y futuras en torno a las
actividades humanas que estarian provocando mayores niveles de
contaminacién en la cuenca.

Programa de seguimiento
y control

La entidad que financie la iniciativa, en conjunto con el GORE o la entidad
que gobierno que participe como ejecutora o coejecutora con la Universidad,
podran efectuar el seguimiento y control

Duracion del seguimiento

36

Hitos e indicadores

Implementacion de sistemas de monitoreo de terreno
Desarrollo de modelo
Ajuste y validacion de modelo
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Tabla 9. Accién 2, calidad de aguas

Nombre de la accién

Desarrollo de un plan de manejo de contaminantes asociados a nutrientes

Actualmente los acuiferos superficiales de la cuenca poseen niveles elevados

Brecha - ;

de ciertos nutrientes.

Implementar un plan de gestion de contaminantes (nutrientes) que
Objetivo actualmente estan presentes en las aguas superficiales de la cuenca del rio

Biobio.

Descripcion

Gracias a la identificacion de las principales fuentes de emisién de nutrientes
en la cuenca, sera posible desarrollar un plan de gestién tendiente a reducir
los actuales y futuros niveles de este tipo de contaminantes. Gracias a esta
accién, no solamente sera posible preservar la calidad de las aguas, sino que
también preservar los ecosistemas, promoviendo que las actividades
agricolas e industriales de la cuenca se desarrollen de forma sustentable. Lo
anterior deberd desarrollarse con un programa de educacién ambiental en
los principales rubros de desarrollo en la cuenca.

Tipo de medida

Programa

Posible fuente de
financiamiento

MMA - CORFO - ANID

Rango de financiamiento

10.000-15.000

Tiempo de implementacion

Mediano plazo

Tiempo de implementacion
(meses)

24

Vida Gtil de la acciéon

15 afios

Encargado de
implementacion de la accion

Universidad en conjunto con entidades de gobierno (DGA, GORE, OTROS)

Encargado de gestién

Entidad de gobierno / universidad

Etapas

1) Levantar informacion existente; 2) Identificar necesidad de monitoreo de
nutrientes en diferentes puntos de la cuenca;3) Implementar sistemas de
monitoreo de nutrientes en la cuenca; 4) Analizar fuentes de contaminacién
puntual; 5) Analizar fuentes de contaminacion difusa; 6) Socializacion de
resultados con actores involucrados (gobierno, empresas, sociedad); 7)
Desarrollo de un plan de gestidén en base a la informacidon generada

Impacto sobre la brecha

Esta iniciativa tenderd a reducir los actuales y futuros niveles de nutrientes
presentes en la cuenca. Gracias a estas reducciones se estara mejorando la
calidad de vida futura tanto de las personas como de la biota.

Programa de seguimiento y
control

La entidad que financie la iniciativa, en conjunto con el GORE o la entidad
que gobierno que participe como ejecutora o coejecutora con la Universidad,
podran efectuar el seguimiento y control

Duracion del seguimiento

36

Hitos e indicadores

1) Modelo conceptual asociado a las emisiones de nutrientes de la cuenca
2) Identificacidn de las principales fuentes de emisidon de nutrientes

3) Desarrollo de plan de gestion

4) Validacién del plan de gestidn con actores involucrados
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Tabla 10. Accion 3, calidad de aguas.

Nombre de la accion

Analizar la reutilizacidon y regeneracion de las aguas residuales del
sector sanitario e industrial de la cuenca.

Brecha Falta de informacion respecto de alternativas de reutilizacion y
regeneracion de aguas para sectores e industrias especificas.
Objetivo Evaluar la factibilidad de reutilizar y regenerar por industria o sector

sanitario.

Descripciéon

Se espera analizar la factibilidad y proponer soluciones para contemplar
el uso de las aguas tratadas con calidad acorde al D.S. 90/2001 para
ser enviadas a un sistema de almacenamiento mediante un sistema de
conduccién y una posterior impulsién a un uso especifico, el cual puede
ser industrial, agricola, minero, pecuario y/o doméstico.

Tipo de medida

Estudio basico

Posible fuente de
financiamiento

MMA-DGA-ANID-CORFO

Rango de financiamiento

10.000 - 12.000

Tiempo de implementacion Corto Plazo
Tiempo de implementacion

(meses) 36

Vida atil de la accion 20 afios

Encargado de
implementacion de
la accidn

Universidades / Consultoras privadas

Encargado de gestion

DGA

Etapas

1) Identificacién de industrias y sectores sanitarios

2) Diagndstico de calidad de aguas de los sectores especificos
3) Analisis de alternativas de solucién y valorizacién

4) Propuestas de solucion

Impacto sobre la brecha

Poner a disposicion alternativas especificas para la regeneracién y
reutilizacion de aguas de acuerdo a las necesidades de la cuenca

Programa de
seguimiento y control

El Ministerio del Medioambiente en conjunto con DGA podrian dar
seguimiento y control de la iniciativa

Duracion del seguimiento

36

Hitos e indicadores

1) Diagndstico de calidad de aguas
2) Propuestas de solucién
3) Numero de soluciones por sector.
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Tabla 11. Accion 4, calidad de aguas.

Nombre de la accion

Estudio diagndstico e implementacion de sistemas de vigilancia
epidemioldgicas.

Brecha

En Chile la vigilancia de calidad de agua, se realizar por normativa basada en
métodos normalizados, con mas de 40 aflos de antigiedad (Nch 409/01,
Nch 1333), lo cuales, por su fundamento analitico, solo pueden dar
cuenta a lo sumo del 10% de la cantidad total de bacterias contenidas en el
agua. Por este motivo, la normativa analitica actual de ninguna forma provee
un marco metodoldgico, con el nivel de precisidon y sensibilidad, que el analisis
de calidad microbioldgica de aguas reclama, para tributar a modelos de calidad
y de vigilancia epidemioldogica en el escenario de emergencia de nuevos
patdgenos que propicia en escenario de cambio climatico.

Objetivo

Disefiar, montar y poner en marcha una herramienta basada en andlisis de
microbioma, para el monitoreo de calidad microbioldgica de aguas y vigilancia
epidemioldgica en escenario de cambio climatico.

Descripcion

Uno de los efectos de cambio climatico en la biosfera, se presenta
primariamente en modificaciones de parametros fisicos, fisicoquimicos y
quimicos ambientales (por ejemplo, incrementos concentracion de CO: y
temperatura entre otros. Estas modificaciones sostenidas el tiempo,
desencadenan respuestas funcionales adaptativas de microorganismos
ambientales, algunas de las cuales enfatizan el poder patdgeno de microbios
conocidos y propician la aparicion de nuevos patégenos emergentes, que
afectan al hombre, animales y plantas, para los cuales no hay tratamientos de
contencion ni terapias conocidas. Son en consecuencia entonces, agentes
causales no solo de enfermedades con potencial epidémico/pandémico sino
ademas del colapso econoémico y social.
Dentro del conjunto de estrategias para mitigar estos efectos, monitoreo de
calidad microbioldgica del agua, resulta ser una alternativa eficaz para conocer
anticipadamente episodios de brotes, epidemias y pandemias, debido a que el
agua es una matriz natural que moviliza y protege la gran mayoria de los
Microrganismos vivientes.
Para abordar este desafio, las iniciativas de vigilancia epidemioldgica basada
en aguas residuales urbanas (en el caso de microrganismos patégenos de
humanos) y de aguas continentales y de regadio (en el caso de patégenos de
importancia veterinaria, forestal y agricola), estan siendo la alternativa que
provee un escenario propicio de relacion costo/beneficio, para desarrollar
indices de calidad de aguas y modelos de alerta temprana de
epidemias/pandemias.

Tipo de medida Proyecto
Posible fuente de
financiamiento DGA - MINSAL

Rango de financiamiento

35000 - 45000

Tiempo de implementacion

Mediano plazo

Tiempo de implementacion

(meses) 48

Vida util de la accién Permanente

Encargado de UNIVERSIDAD EN CONJUNTO CON ENTIDADES DE GOBIERNO (DGA, GORE,
implementacion de la accion | OTROS)

Encargado de gestion

DGA / Universidad

Etapas

1) Levantar informacion existente; 2) Disefio de las bases para desarrollar
indices de calidad Microbioldgica de aguas, acoplado a un sistema de
vigilancia epidemioldgica y alerta temprana de pandemias de patdgenos
conocidos y emergentes de importancia en salud Humana, animal y vegetal
situado a plazo y contexto de un escenario cambio climatico;3) Disefio y puesta
en marcha un Laboratorio, con capacidad de determinar la composicidn
taxondmica del Microbioma de aguas continentales (rios lagos, aguas
subterraneas), residuales, industriales y recreacionales; 4) Disefio y puesta
en marcha de protocolos de bioseguridad, y procedimientos analiticos
estandarizados de colecta, analisis e informe de resultados; 5) Disefio y
habilitacion de un sistema de gestion de informacion que permita registrar,
almacenar y procesar la informacion del microbioma generada

Impacto sobre la brecha

Se espera contribuir a:
1.- Determinacién de calidad microbioldgica de matrices ambientales
2.- Vigilancia epidemioldgica de patdgenos actuales y emergentes
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3.- Determinacion de identidad y funcion metabdlica de comunidades
microbianas naturales. a

Programa de
seguimiento y control

La entidad que financie la iniciativa, en conjunto con la Universidad, podran
efectuar el seguimiento y control

Duracion del seguimiento

(meses) 36
1) Implementacion de sistemas de monitoreo de terreno
Hitos e indicadores 2) Laboratorio operativo

3) Plataforma de vigilancia operativa.

1.5.2 Fortalecimiento de OUA.

Tabla 12. Accién 1, fortalecimiento de OUA.

Nombre de la accién

Programa fortalecimiento de las OUA de los rios Renaico y Malleco

Brecha

Pocas capacidades organizacionales en dirigentes y usuarios de los rios Malleco
y Renaico. Ademas, sus estatutos dificultan la toma de decisiones.

Objetivo

Mejorar la eficiencia en el uso de las aguas de los rios Malleco y Renaico
mediante el fortalecimiento de sus OUA, reglamentaciones y estatutos.

Descripcion

Actualmente, se desarrolla un programa de fortalecimiento de las OUA del rio
Malleco y prontamente uno similar en el rio Renaico, en los cuales se fortalece
el funcionamiento de las juntas de vigilancia recién organizadas y se
constituyen legalmente algunas comunidades de aguas. Sin embargo,
quedaran pendientes acciones fundamentales para el mejoramiento de la
gestion de ambos territorios, como lo es la modificacion de los estatutos de
ambas juntas de vigilancia; constituir aquellas comunidades de aguas que
queden pendientes en los programas que se desarrollan actualmente y
fortalecer el funcionamiento de las organizaciones de base, en este caso las
comunidades de aguas, toda vez que, no estd considerado en las actuales
iniciativas.

En ese sentido, la actualizacidn de los registros de comuneros, el desarrollo de
capacidades en los directorios y el mejoramiento de la participacién en la junta
general juegan un papel fundamental para la activacidon de estas comunidades.
Ademas, el desarrollo de la infraestructura comunitaria y el desarrollo de redes
con la institucionalidad para el buen uso de los instrumentos de fomento
disponibles permiten dejar habilidades en estas comunidades que les permitan
una mejor eficiencia en el uso de sus aguas y con ello, la calidad de vida de
sus habitantes.
Es fundamental considerar elementos culturales en este programa, toda vez
que, uno de los principales temas a enfrentar dice relaciéon con las
comunidades indigenas existentes.

Tipo de medida Programa
I'-:osmlf: fu_ente de CNR/GORE
financiamiento
Rango de financiamiento 9.000 a 11.000
Tiempo de implementacién | Corto Plazo
Tiempo de implementacion

24
(meses)
Vida util de la accién Permanente
Encargado de
. - . .. | CNR
implementacion de la acciéon
Encargado de gestién CNR

Etapas

1)Sistematizacion de la informacidn existente.; 2) Insercion en el territorio y
contacto con actores relevantes; 3) Actualizacién de registros de comuneros y
usuarios de las aguas; 4) Analisis participativo de los estatutos de las ]V y
propuestas de modificaciones segun su aplicabilidad; 5) Capacitacién a
directores de comunidades de aguas; 6) Constitucidon de comunidades de
aguas; 7) Apoyo en saneamiento de DAA y asesorias a usuarios en materia de
riego y situaciones legales en sus DAA.

Impacto sobre la brecha

La modificacién de estatutos de las juntas de vigilancia permitird tomar
decisiones conforme a derecho. Asimismo, la actualizacidén de los registros de
usuarios y la constitucién legal de las comunidades de aguas contribuyen con
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una correcta individualizacion de los usuarios y con ello la toma de decisiones
y gestion de cada OUA.
La capacitacién viene a contribuir a desarrollar las capacidades en las
organizaciones de bese, de modo que la participacion en la organizacion de
orden superior se haga en forma correcta. Con todo, se mejora la eficiencia en
el uso de las aguas.

Programa de
seguimiento y control

Las juntas de vigilancia pueden hacer el seguimiento y control del programa.
Ademas, la institucionalidad local puede contribuir con ello.

Duracion del seguimiento

Hitos e indicadores

24

(meses)
1) Al menos dos comunidades de aguas organizadas
2) Estatutos modificados para cada OUA

3) Registros de comuneros vy usuarios actualizados en cada OUA
4) 10 Dirigentes y usuarios capacitados en cada OUA.
5) al menos 2 Juntas generales de usuarios realizadas; actas de juntas
generales y reuniones de directorios; rendicién de cuentas (memoria anual)
realizadas y otros indicadores del funcionamiento de una OUA.

Tabla 13. Accion 2, fortalecimiento OUA

Nombre de la accién

Catastro y diagnostico de organizaciones de usuarios de
aguas de la cuenca del rio Biobio

Brecha

Escasa informacion actualizada de las OUA existentes en la
cuenca del rio Biobio

Objetivo

Catastrar y diagnosticar la situacidon actual de las OUA de Ila
cuenca del rio Biobio.

Descripciéon

Estudio basico para catastrar las OUA de la cuenca
hidrografica del Biobio y diagnosticar su funcionamiento
organizacional, estado de infraestructura y situacion legal.

Tipo de medida

Estudio basico

Posible fuente de financiamiento CNR - DGA

Rango de financiamiento

10.000-11.000

Tiempo de implementaciéon Corto Plazo
Tiempo de implementacion (meses) 24
Vida uatil de la accién Permanente

Encargado de implementacién de la accién | CNR - DGA

Encargado de gestion

CNR - DGA

Etapas

1) Sistematizacidn de la informacidn existente; 2) Revision
de informacién de las OUA; 3) Revision de informacion en
CBR; 4) Campania de terreno para diagndstico organizacional
y de infraestructura; 5) Sistematizacidon de la informacion
recogida; 6) Elaboracién de catastro y diagndstico.

Impacto sobre la brecha

Se contaria con informacion actualizada, mas completa y
confiable de la existencia de OUA en cada cauce de la
cuenca, facilitando la organizacién a nivel de cauces
naturales y artificiales.

Programa de seguimiento y control CNR - DGA

Duracion del seguimiento (meses) 36

Hitos e indicadores

1) Sistematizacion de la informacion existente.

2) Revision de informacién de las OUA.

3) Revision de informacién en CBR.

4) Campafia de terreno para diagndstico organizacional y de
infraestructura.

5) Sistematizacion de la informacion recogida.

6) Elaboracion de catastro y diagndstico.
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Tabla 14. Accion 3, fortalecimiento OUA

Nombre de la accién

Modelo de transferencia tecnoldgica en gestidon y uso del
agua

Baja cobertura que han tenido todos los instrumentos o
programas de transferencia tecnoldgica analizados.
Ademas, la gran mayoria no cuentan con mediciones de

Brecha resultados. En cuanto a la accesibilidad del instrumento,
se presenta una baja accesibilidad, producto de que la
mayoria de los programas se realizan a grupos
focalizados.

Objetivo Establecer un programa transferencia tecnoldgica y de

conocimiento en gestidn de las aguas.

Descripciéon

Se espera establecer un programa de transferencia
basado en las necesidades de aprendizaje de los
diferentes grupos (Juntas de Vigilancia, comunidades de
agua, APR, entre otros), las necesidades de informacién
que tengan un efecto en las acciones de manejo, gestion,
la apropiacion de nuevas técnicas o métodos que
propendan al uso eficiente de los recursos hidricos, y el
seguimiento y acompafiamiento a los usuarios en el
proceso de adopcidon y aplicacion de los conocimientos
transferidos.

Tipo de medida

Programa

Posible fuente de financiamiento

GORE-CNR

Rango de financiamiento

12.000-14.000

Tiempo de implementacién

Mediano Plazo

Tiempo de implementaciéon (meses)

18 meses

Vida atil de la accion

15 afios

Encargado de implementacién de la accion

Universidades, Consultoras

Encargado de gestion

GORE-CNR-DOH

Etapas

1) Caracterizacion del territorio e identificacion de
actores relevantes; 2) Disefio de moddulos de
transferencia tecnoldgica en funcién de publico objetivo;
3) Implementacién de jornadas de transferencia; 4)
Medicién de impactos.

Impacto sobre la brecha

El impacto de la iniciativa es contar con un modelo de
transferencia tecnoldgica para capacitar a los distintos
usuarios de aguas.

Programa de seguimiento y control

CNR y/o Gobierno regional podra hacer seguimiento de
los avances y resultados del programa.

Duracion del seguimiento (meses)

36

Hitos e indicadores

1) Un Modelo de transferencia
2) Implementacién del modelo
3) Numero de talleres realizados
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Tabla 15. Accién 4, fortalecimiento OUA

Nombre de la accién

Plataforma de Gestidn Integrada de Informacidon de RRHH

No existe una plataforma que integre informacién publica y privada

Brecha de RRHH. La informacidn se encuentra distribuida en diferentes
instituciones.
Objetivo Desarrollar e implementar una plataforma integrada de informacion

de recursos hidricos libre acceso.

Descripciéon

La informacidn relacionada a los recursos hidricos proveniente de
distintas fuentes, requiere ser integrada y traducida en informacién
util que permita un real manejo de los recursos hidricos. Por
ejemplo, los datos en tiempo real y las estadisticas histdricas se
convierten en informacién Gtil una vez que son procesadas y
reportadas a diferentes actores, indicando, por ejemplo, las
probabilidades de caudal para distintos meses o bien la estimacion
del agua en el suelo. La experiencia nacional muestra un avance
significativo en la captura de informacién para fines de diagnodstico.
Sin embargo, es necesario avanzar en cuanto a la integracién de
datos de multiples fuentes, la interoperabilidad de estos y proveer
informacion Gtil a la planificacion y la transferencia eficaz del
conocimiento.

Tipo de medida Proyecto
Posible fuente de
financiamiento DGA-GORE

Rango de financiamiento

25.000 - 35.000

Tiempo de implementacién

Mediano plazo

Tiempo de implementacion
(meses)

36

Vida util de la accién Permanente
Encargado de

implementacion de la acciéon DGA
Encargado de gestién DGA

Etapas

1) Estado del arte; 2) Identificacién y ordenamiento de bases de
datos; 3) Disefio de plataforma; 4) Implementacién de plataforma

Impacto sobre la brecha

La plataforma que se implemente permitiria unificar las distintas
fuentes de informacidn relacionada a los recursos hidricos y seria
una herramienta de apoyo para los tomadores de decisiones

Programa de
seguimiento y control

DGA realizaria el seguimiento y control de la iniciativa

Duracion del seguimiento
(meses)

36

Hitos e indicadores

1) Un disefo de plataforma
2) Una Plataforma implementada

35



Tabla 16. Accién 5, fortalecimiento OUA

Nombre de la accién

Estudio de definicion de deslindes propietarios

Brecha

Uno de los conflictos que existen en relacidn con la cuenca es la falta de
definicion de deslindes de cauces de rios aportantes y del propio rio Biobio.
Esto redunda en intervenciones sin control del mismo cauce.

Actualmente el procedimiento establecido para la fijacion del deslinde, debe
ser fijado por un decreto supremo emanado del Ministerio de Bienes
Nacionales, segun lo dispuesto en el N°3 de la letra b) del D.S. 609/79.
Para dar curso a la fijacién del limite en comento, debe iniciarse un
procedimiento administrativo, que puede ser impulsado de oficio por el
Ministerio cuando las circunstancias asi lo ameriten, o mediante la solicitud
de un propietario riberano, en virtud de lo dispuesto en el articulo 842° del
Caddigo Civil.

Objetivo

Definir deslindes de los principales cauces de la cuenca del rio Biobio

Descripcion

El Decreto Supremo N° 609, en 1978, Fija las normas para establecer
deslindes propietarios riberanos con el bien nacional de uso publico por las
riberas de los rios, lagos y esteros. Sin embargo, no existe claridad sobre
estos limites en los principales cauces de la cuenca y se debe iniciar un
proceso administrativo para definir estos deslindes. Esto deriva en conflictos
con privados e intervenciones en el cauce que quedan fuera de norma. La
accion propone un estudio para definir los limites de los cauces (bienes
nacionales de uso publico), con propiedades privadas. Normas para
establecer deslindes propietarios riberanos con el bien nacional de uso
publico por las riberas de los rios, lagos y esteros.

Tipo de medida

Estudio basico

Posible fuente de
financiamiento

Ministerio de Bienes Nacionales

Rango de financiamiento

10.000 a 15.000

Tiempo de implementacion

Mediano plazo

Tiempo de implementacion

de la accidon

24
(meses)
Vida Gtil de la acciéon Permanente
Encargado de
implementacion DGA - DOH

Encargado de gestion

Ministerio de Bienes Nacionales

Etapas

1) Caracterizacion del territorio; 2) Estudios basicos de terreno; 3)
Implementacién de modelos hidroldgicos; 4) Determinacién de riberas.

Impacto sobre la brecha

Se busca contar con informacion publica y de facil acceso sobre el deslinde
de los cauces naturales del Rio Biobio.

Programa de
seguimiento y control

Las juntas de vigilancia pueden hacer el seguimiento y control del programa.
Ademas, la institucionalidad local puede contribuir con ello.

Duracion del seguimiento
(meses)

24

Hitos e indicadores

1) Definicion de ribera en base a cdlculos hidroldgicos

2) Mapeo de areas y deslindes.

36



1.5.3 Gestidn institucional y privada de la explotacién de acuiferos

Tabla 17. Accion 1, gestidn institucional y privada de la explotacion de acuiferos.

Nombre de la accién

Actualizacion del catastro de aguas subterraneas (con y sin
registro DGA)

Brecha

Existe informacion dispersa e incompleta sobre los usuarios de
aguas subterraneas, tanto legales como ilegales

Objetivo

Generar un catastro actualizado de los pozos existentes en la
cuenca del rio Biobio.

Descripcion

Esta accion busca generar informacién sobre las captaciones de
agua subterraneas, tanto legales como clandestinas que existen
en la cuenca, para poder establecer la demanda real de este
recurso. Se requiere de un catastro que identifique las captaciones
existentes, el tipo de captacién, sistema de elevacién, caudales y
volimenes anuales, uso del agua y situacion legal, entre otros

aspectos.
Linea de acciéon Gestion institucional y privada de la explotacién de acuiferos
Tipo de medida Programa
Posible fuente de financiamiento DGA
Rango de financiamiento 3.000-10.000
Tiempo de implementacion Corto plazo
Tiempo de implementacion
(meses) 24
Vida util de la accién 10 afios
Encargado de
. - .. DGA
implementacion de la accidn
Encargado de gestién DGA

Etapas

1) Generar Términos de Referencia; 2) Licitacion; 3) Ejecucion del
Catastro; 4) Revision y cierre de la licitacion; 5) Publicar la
informacion en bases de datos; 6) Actualizacion del Observatorio
Georreferenciado DGA

Impacto sobre la brecha

El impacto de esta iniciativa es poder conocer la demanda actual
de agua subterranea

Programa de seguimiento y control

El Gobierno Regional, la Direccion General de Agua podran hacer
seguimiento a las necesidades y avances de la estrategia.

Duracion del seguimiento (meses)

24

Hitos e indicadores

1) Numero de pozos catastrados
2) Un Diagndstico realizado
3) Una base de datos georreferenciada.
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Tabla 18. Accion 2, gestidn institucional y privada de la explotacién de acuiferos.

Nombre de la accién

Realizar un analisis de la actual limitacién de SHAC

Brecha

La definicion actual de los SHACs no corresponde con los limites
hidrogeoldgicos naturales de la cuenca

Objetivo

Redefinir los SHACs en la cuenca del rio Biobio.

Descripcion

Esta accion busca redefinir los Sectores Hidrogeoldgicos de Aprovechamiento,
comun (SHACs) actuales pues los sectores Biobio inferior, Biobio Medio, Biobio|
Superior y Alto Biobio poseen al rio Biobio en el centro de ellos. Como el rig
Biobio es una condicién de borde que impone una condicidn de altura sobre el
acuifero, las medidas que se tomen al norte del rio no tendran efecto al sur
del cauce. Por ello se recomienda dividir cada uno de estos sectores al norte|
y sur del Rio Biobio. Mejorar la red de monitoreo de aguas subterraneas en la
cuenca (nivel y caudal). Se debe desarrollar modelos especificos para el sector|
costero considerando sus particularidades en cuanto a geologia, morfologia |
usos del suelo. Esto dado que la cordillera de la costa representa una condiciéon
particular para efectos de modelacion de los acuiferos en las cuencas de la
ladera occidental de la cordillera de la costa.
Para esta iniciativa se debe realizar un andlisis geoldgico detallado. La
informacidn geoldgica disponible es muy pobre. Se requiere la generacién de
una cartografia geoldgica a escala 1:100.000 para toda la cuenca. Esta
informacion debera ser acompafiada de una campafia geofisica que permita
determinar los limites de los rellenos que conforman unidades acuiferas,
\validada con el analisis de las estratigrafias de pozos cuya profundidad supere
los 100 metros.
Para cada SHAC identificado se debe analizar de los coeficientes de
almacenamiento y conductividad hidraulica. Se propone seleccionar un
conjunto de pozos que superen una profundidad de 100 metros y donde sea
posible establecer pozos de observacion. A estos pozos se les realizaran
nuevas pruebas de bombeo que consideren la estratigrafia, presencia de uno
0 mas acuiferos, condiciones de confinamiento y la mediciéon de valores de
descenso medidos en pozos de observacion. Con la interpretacion de estas
pruebas de bombeo se podran establecer valores representativos de los|
parédmetros elasticos para cada SHAC.

Tipo de medida

Estudio basico

Posible fuente de

financiamiento DGA

Rango de financiamiento 3.000-6.000
Tiempo de implementacion Corto Plazo
Tiempo de implementacion

(meses) 12

\Vida atil de la accién 25 afos
Encargado de

implementacion DGA

de la acciéon

Encargado de gestion DGA

Etapas

1) Generar Términos de Referencia; 2) Licitacidon; 3) Ejecucion del estudio; 4)
Revision y cierre de la licitacion; 5) Publicar la informacion en bases de datos;
6) Actualizacién del Observatorio Georreferenciado DGA

Impacto sobre la brecha

El impacto de esta iniciativa es mejorar la gestién de los DAA de agua
subterrdnea en la cuenca

Programa de
seguimiento y control

El Gobierno Regional, la Direccién General de Agua podran hacer seguimiento
a las necesidades y avances de la estrategia.

Duracidn del seguimiento

24

Hitos e indicadores

1) Definicion de criterios para redefinicion
2) Reporte de actuales SHAC y falencias

3) Numero de nuevos sectores definidos
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Tabla 19. Accion 3, gestidn institucional y privada de la explotacién de acuiferos.

Nombre de la accion

Mejorar la red de monitoreo de aguas subterraneas en
la cuenca (nivel y caudal)

Brecha

Se requieren sistemas de control efectivo de
extracciones implementados en la cuenca.

Objetivo

Apoyar a pequefos agricultores y APR a implementar
sistema de control de extracciones de pozos

Descripcion

Apoyar la implementacion de sistemas de control
efectivo de extracciones para pequefios agricultores y
APR.

Tipo de medida Programa
Posible fuente de financiamiento DGA

Rango de financiamiento 3.000-6.000
Tiempo de implementacion Corto Plazo
Tiempo de implementaciéon (meses) 12

Vida uatil de la accién 10 afios
Encargado de implementacién de la accion DGA
Encargado de gestién DGA

Etapas

1) Generar Términos de Referencia; 2) Licitacién; 3)
Ejecucién del programa; 4) Revision y cierre de la
licitacién

Impacto sobre la brecha

El impacto de esta iniciativa es mejorar la gestion de los
DAA de agua subterrdnea en la cuenca y entregar
equidad social para que pequefios agricultores y APR
puedan adaptarse a la normativa vigente

Programa de seguimiento y control

El Gobierno Regional, la Direccion General de Agua
podran hacer seguimiento a las necesidades y avances
de la estrategia.

Duracion del seguimiento (meses)

24

Hitos e indicadores

1) Definicidn de publico objetivo

2) Numero de entrevistas con actores relevantes
3) Numero de visitas técnicas

4) NUumero de sistemas implementados
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1.5.4 Informacion respecto al mercado del agua y DAA

Tabla 20. Accion 1, informacion respecto al mercado del agua y DAA

Nombre de la accién

Catastro de distintas fuentes para actualizar la informacion existente en
el CPA

Brecha

Escasa informacion actualizada de la disponibilidad de derechos de
aprovechamiento de aguas superficiales en la cuenca hidrogréfica

Objetivo

Conocer la disponibilidad y factibilidad de otorgar DAA en la cuenca del
rio Biobio en funcidn de la nueva informacién producto del catastro

Descripciéon

Estudio técnico que determine la disponibilidad de recursos hidricos en
los diferentes cauces de la cuenca hidrografica, contando con un catastro
actualizado que complemente la informacién del CPA, de modo de contar
con informacién actualizada y certera que permita hacerse cargo de
manera responsable del aumento en la demanda de aguas en la zona de
estudio. Este estudio determinaria también las fuentes que podrian ser
declaradas agotadas. La accién busca facilitar el acceso a la informacion.
Si bien se reconoce que se cuenta con informacion de los DAA, el acceso
a la informacidn no es intuitivo La fuente de informacidn debe ser variada,
no solo el Catastro Publico de Aguas, Conservadores de Bienes Raices;
Tribunales, de modo de conocer los derechos actualmente vigentes y
aquellos en vias de regularizacion. Todo contrastado con escenarios de
disponibilidad del recurso.

Tipo de medida

Estudio basico

Posible fuente de financiamiento |DGA
Rango de financiamiento 12.000-14.000
Tiempo de implementacién Corto Plazo
Tiempo de implementacion

24
(meses)
Vida uatil de la accién Permanente
Enc_a,rgado de implementacion de la DGA/CNR
accién
Encargado de gestién DGA/CNR

Etapas

1) Sistematizacion de la informacidon existente.; 2) Revisidn de
informacion de las OUA; 3) Revision de informacidén en CBR; 4) Revisidon
causas en proceso de regularizacion y de otras fuentes de informacion;
5) Desarrollo de bases de datos con informacién recopilada; 6)
Estimacién de disponibilidad para otorgar DAA en funcién de los
escenarios de disponibilidad fisica del recurso.

Impacto sobre la brecha

Se contaria con informacidn actualizada, mas completa y confiable de la
existencia de DAA para mejorar la toma de decisiones por parte de la
DGA en el otorgamiento de DAA y permitiria mayor dinamismo en el
mercado de aguas en la cuenca.

Programa de seguimiento y
control

DGA puede hacer seguimiento del impacto de la iniciativa.

Duracion del seguimiento (meses)

36

Hitos e indicadores

1) Una base de datos con DAA existentes.
2) Estimacién de la disponibilidad de DAA.
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Tabla 21. Accion 2, informacion respecto al mercado del agua y DAA

Nombre de la accion

Diagnostico para desarrollar un visualizador espacializado del
mercado del agua

No existe informacion suficiente para caracterizar espacialmente el

Brecha - ;
dinamismo del mercado del agua.
Diagnosticar la calidad de la informacion de transacciones informada
I rl BR r ner mejor. r rrollar un vi liz r del
Objetivo por los CBR y proponer mejoras, para desarrollar u sualizador de

mercado del agua donde se identifiquen cuencas con mayor nimero
de transacciones, analizar tendencias de mercado, entre otras.

Descripcion

Se espera desarrollar un estudio que levante y analice la
informacién requerida por cada CBR para realizar transacciones de
DAA. Se espera proponer mejoras al sistema de modo que permita
generar un sistema automatizado y unificado para informar las
transacciones de DAA, su ubicacidn, precio, caudal, entre otros
datos relevantes. Se espera que esta accion de dinamismo al
mercado de aguas y facilite el acceso de informacion.

Tipo de medida

Estudio basico

Posible fuente de financiamiento DGA

Rango de financiamiento 8.000 - 10.000

Tiempo de implementacion Corto Plazo

Tiempo de implementacién (meses) 30
Vida uatil de la accién Permanente

Encargado de implementacién de la

accion DGA

Encargado de gestién DGA

Etapas

1) Caracterizacion del mercado de aguas; 2) Seleccion de zonas de
analisis; 3) Analisis de informacién disponible; 4) Diagnodstico de
informacion minima requerida para el desarrollo de un visualizador;
5) Disefio de plataforma visualizadora; 6) Piloto de plataforma
operativo

Impacto sobre la brecha

Se espera abordar por completo la brecha identificada

Programa de seguimiento y control

DGA realiza seguimiento y control de las actividades del estudio. Se
espera que DGA implemente y maneje la plataforma

Duracion del seguimiento (meses)

30

Hitos e indicadores

1) Diagnéstico desarrollado
2) Disefio de una plataforma
3) Desarrollo de una plataforma en la cuenca del rio Biobio.
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1.5.5 Infraestructura hidraulica

Tabla 22. Accién 1, infraestructura hidraulica

Nombre de la accién

Diagnéstico de infraestructura de riego en la cuenca del rio Biobio.

No existen estudios que abarquen en detalle la totalidad de la infraestructura
de riego de la cuenca. El estudio mas reciente catastré bocatomas en el afio

Brecha 2000 y en afio 2016 se catastraron los tranques construidos en la reforma
agraria, sin embargo, se requiere de una caracterizacién completa de la
cuenca.

Contribuir a la gestidon de los recursos hidricos de la cuenca del rio Biobio,

Objetivo mediante el catastro y evaluacion de la infraestructura de riego existente, y

la planificacidén de la inversion futura en obras de riego e instrumentacion.

Descripcion

Desarrollo de un catastro y diagndstico de la situaciéon actual de la
infraestructura de riego de la cuenca del rio Biobio. Luego de este diagndstico
se espera proponer un plan de reparacién/rehabilitaciéon y nuevas obras en
funcion de criterios técnicos y operacionales, de modo que mediante el uso
adecuado de la ley de fomento a la inversidn privada en riego y drenaje N°
18.450, se contribuya a mejorar la situacion hidrica del territorio, mejorando
con ello la seguridad de riego y la productividad agricola, lo que conlleva un
alza en la calidad de vida de las personas.

Tipo de medida

Estudio basico

Posible fuente de

. . . CNR
financiamiento
Rango de financiamiento 12.000 - 15.000
Tiempo de implementacién Corto Plazo
Tiempo de implementacion
36

(meses)

Vida uatil de la accién 15 afios
Encargac!c’) de implementacion DGA-CNR
de la accién

Encargado de gestién DGA

Etapas

1) Caracterizacion del territorio; 2) Levantamiento del estado de
infraestructura; 3) Diagndstico de obras; 4) Propuestas de mejora y de
nuevas obras; 5) Priorizacion de obras

Impacto sobre la brecha

Se contaria con informacion actualizada sobre el estado de infraestructura
hidraulica de la cuenca asociada a distintos usos. Esto ayudaria a la toma de
decisiones en cuanto a la ejecucion de nuevas obras o rehabilitacion de
existentes. Ademas de levantar necesidad del territorio a manera de definir
montos de inversién para incentivar la ejecucion de obras de partes de
privados.

Programa de seguimiento y
control

DGA realiza seguimiento y control, junto a las OUA del territorio.

Duraciéon del

(meses)

seguimiento

36

Hitos e indicadores

1) Caracterizacion organizacional

2) Numero de canales visitados

3) Un Diagndstico de infraestructura por canal

4) Al menos 10 Propuestas de solucion por canal.
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Tabla 23. Accién 2, infraestructura hidraulica

Nombre de la accion

Diagnostico y propuestas de monitoreo de extracciones en
canales (telemetria bocatomas)

No existen registros sistematizados de obras de aforo al ingreso

Brecha
de canales.
Catastrar y diagnosticar red de monitoreo para el control de
. xtraccion rficial n canal roponer un
Objetivo extraccidon de aguas superficiales en canales, y proponer una

red de telemetria que contribuya a la correcta extraccion de las
aguas.

Descripcion

Desarrollo de un catastro y diagnostico de la situacion actual de
la infraestructura de control de extracciones en canales de la
cuenca del rio Biobio. Se espera contar con una propuesta de
red de monitoreo telemétrica para los principales canales de la
cuenca a manera de controlar las extracciones en tiempo real y
utilizar datos para la toma de decisiones. La accién busca
apoyar el establecimiento de la red de monitoreo de extraccion
de aguas superficiales de manera tal de sentar las bases para
dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 53,
en 2020, del Ministerio de Obras Publicas, sobre el Reglamento
de monitoreo de extracciones efectivas de aguas superficiales.
Se espera que al final del estudio se entreguen
recomendaciones para instalacién de obras en funcion de las
condiciones particulares de cada canal.

Tipo de medida

Estudio basico

Posible fuente de financiamiento DGA

Rango de financiamiento 8.000 - 10.000
Tiempo de implementacién Mediano plazo
Tiempo de implementacion (meses) 24

Vida qtil de la accién 15 ANOS
Encargado de implementacion de Ila

accion DGA
Encargado de gestién DGA

Etapas

1) Caracterizacion del territorio; 2) Contacto con informantes
relevantes; 3) Levantamiento del estado de infraestructura; 4)
Diagndstico de obras; 5) Propuestas de red de monitoreo

Impacto sobre la brecha

Se contaria con informacidn de extracciones efectivas en
canales

Programa de seguimiento y control

DGA realizaria el seguimiento y control de la informacién. Las
OUA's serian los usuarios y encargados de cada solucion
proyectada

Duracion del seguimiento (meses)

24

Hitos e indicadores

1) NUumero de canales visitados

2) Un Diagndstico de infraestructura por bocatoma.

3) Al menos una propuesta de sistemas de monitoreo por
bocatoma.
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Tabla 24. Accién 3, infraestructura hidraulica.

Nombre de la accion

Diagnostico intrapredial de eficiencia del uso del agua y
equipos de riego

No existen antecedentes de la eficiencia de aplicacion del

Brecha A -

agua intrapredial

Evaluar la eficiencia de aplicacion del agua intrapredial en
Objetivo predios de distintos estratos segun método de riego y

proponer acciones para mejorar la eficiencia de
aplicacion.

Descripcion

Se busca recopilar antecedentes en torno al riego y
gestion hidrica intrapredial en una muestra
representativa de agricultores pertenecientes a la cuenca.
La informacién levantada permitira sentar las bases que
permitan generar planes y/o programas de extension
para los agricultores y equipos técnicos.

Tipo de medida

Estudio basico

Posible fuente de financiamiento CNR

Rango de financiamiento 12.000 - 14.000

Tiempo de implementacién Corto plazo

Tiempo de implementacion (meses) 36
Vida util de la accién Permanente

Encargado de implementacién de la accion CNR

Encargado de gestién CNR

Etapas

1) Caracterizacion del territorio; 2) Levantamiento del
estado de infraestructura; 3) Campafia de medicién de
eficiencias en equipos de riego intrapredial; 4) Diagnodstico
de la eficiencia; 5) Propuestas de mejoras a los sistemas
evaluados; 6) Propuesta y disefio de plan de
extensionismo en riego.

Impacto sobre la brecha

El estudio permitira tener una vision sobre la operacion y
eficiencia de los sistemas de riego intrapredial de la
cuenca.

Programa de seguimiento y control

CNR realizaria el seguimiento y control de la solucidn.

Duracion del seguimiento (meses)

36

Hitos e indicadores

1) Definicion de tamano muestral
2) Numero de sistemas de riego evaluados
3) Diagnéstico de cada sistema evaluado.
4) Una propuesta de programa de transferencia para
mejorar la eficiencia de riego a nivel predial por estrato de
agricultor
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Tabla 25. Accién 4, infraestru

ctura hidraulica.

Nombre de la accién

Estudio diagndstico y propuesta de soluciones para sistemas APR

Brecha

No existen estudios que abarquen en detalle la totalidad de la infraestructura
de sistemas APR, su estado actual estado operativo y necesidades de nuevas
inversiones.

No existe claridad sobre el uso prioritario del agua para consumo humano.
Se requieren estudios que diagnostiquen zonas de escasez y propongan
soluciones de sistemas de agua potable rural.

Objetivo

Identificar y proponer soluciones de sistemas de APR para abastecimiento|
hidrico de zonas vulnerables o que actualmente estén siendo abastecidas con
camiones aljibes.
Catastrar y diagnosticar el estado actual de infraestructura, operacion vy
mantencidn de los sistemas APR, a fin de determinar necesidades de mejoras|
y establecer programas de formacion de capacidades para la correcta
operacion de los sistemas.

Descripcion

Se propone desarrollar un completo programa en dos lineas de accién:
1) Catastrar e identificar todas aquellas zonas vulnerables que no tengan
acceso al agua y hoy estén siendo alimentadas con camiones aljibes a fin de
generar una cartera de proyectos y propuesta de soluciones para el
abastecimiento hidrico de las familias
2) Diagnosticar la operatividad y estado de infraestructura de los sistemas|
IAPR existentes a fin de detectar las actuales brechas e implementar
programas de apoyo a mejoras de infraestructura y programas de|
capacitacion a operarios de los sistemas. Se requiere formar capital humano|
para la correcta operacién y mantencién de sistemas APR.

Tipo de medida

Estudio basico

Posible fuente de financiamiento

DOH - SISS

Rango de financiamiento

7000 - 8000 UF

Tiempo de implementacién

Corto Plazo

Tiempo de implementacion

36
(meses)
Vida atil de la accién 20 afos

Encargado de implementacion de|
la accion

SISS - DOH

Encargado de gestion

DOH

Etapas

Linea necesidades de nuevas obras:

1) Caracterizacion del territorio; 2) Identificacion de zonas criticas vy,
priorizacion de intervencion; 3) Estudio de fuentes hidricas para abastecer
de agua a comunidades; 4) Estudio de disponibilidad de DAA para
abastecimiento hidrico. Analisis de necesidad de expropiacion de DAA para
privilegiar consumo humano; 5) Cartera de proyectos y propuesta de

soluciones; 6) Priorizacion de iniciativas.
Linea sistemas existentes:
1) Caracterizaciéon del territorio; 2) Levantamiento del estado de

infraestructura; 3) Caracterizacion y diagndstico de conocimientos en
operacion y mantencidn de sistemas APR de los operarios; 4) Caracterizacion
y diagnédstico de la capacidad de gestion de los directivos de los sistemas
IAPR; 5) Diagndstico de obras (Captacion, conduccidn, centro de control,
distribucion); 6) Propuestas de mejora y de nuevas obras; 7) Propuesta de
programas de capacitacidn a operarios y directivos de sistemas APR; 8)
Priorizacion de obras

Impacto sobre la brecha

Se espera identificar las zonas vulnerables sin acceso al agua y realizar una
propuesta de mejoras a los sistemas APR existentes. Con esto, se contribuye|
al cierre de brechas.

Programa de seguimiento YIDOH realizar seguimiento y control de la iniciativa
control

Duracion del seguimiento36

(meses)

Hitos e indicadores

Ndmero de APR Catastradas
Numero de soluciones proyectadas
1 propuesta de programa de transferencia tecnoldgica.
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1.5.6 Monitoreo de los recursos hidricos

Tabla 26. Accién 1, monitoreo recursos hidricos.

Nombre de la accién

Red de Monitoreo en Nieve y Glaciares

Brecha

No existe informacion sobre el manto nival y el estado
de los glaciares

Objetivo

Implementar una red de monitoreo de nieves y glaciares
en la cuenca del rio Biobio.

Descripciéon

En la cuenca del rio Biobio, se requiere de la
implementacion de una red nivométrica que permita
conocer la acumulacion y derretimiento del manto
Glaciar. Ademas, se requiere instalar estaciones de
control glaciolégico que permita conocer el estado de los
principales glaciares existentes.

Tipo de medida Proyecto
Posible fuente de financiamiento DGA

Rango de financiamiento 17.000-32.000
Tiempo de implementacién Corto plazo
Tiempo de implementacion (meses) 24

Vida util de la accién 25 afos
Encargado de implementacién de la accion DGA
Encargado de gestién DGA

Etapas

1) Generar Términos de Referencia; 2) Licitacion.: 3)
Ejecucién del programa; 4) Revision y cierre de la
licitacién

Impacto sobre la brecha

El impacto de esta iniciativa permitira mejorar el
pronostico y gestidon de la disponibilidad de agua en la
cuenca

Programa de seguimiento y control

El Gobierno Regional, la Direccion General de Agua
podran hacer seguimiento a las necesidades y avances
de la estrategia.

Duracion del seguimiento (meses)

36

Hitos e indicadores

Identificacidon de zonas criticas

Diagndstico de infraestructura

Deteccién de brechas

Propuesta de soluciones de infraestructura para cada
APR diagnosticada.

Una Propuesta de programa de capacitacion.
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Tabla 27. Accién 2, monitoreo de los recursos hidricos.

Nombre de la accion

Red de monitoreo de la calidad de las aguas subterraneas de la cuenca del
Biobio

Brecha

En la actualidad sélo existen algunos monitoreos puntuales de las aguas
subterraneas de la cuenca, y en algunas zonas de vigilancia

Objetivo

Desarrollar una red de monitoreo de la calidad del agua subterranea de la
cuenca del rio Biobio.

Descripcion

Esta accion tiene como proposito desarrollar una red de monitoreo de la
calidad de las aguas subterraneas de la cuenca del rio Biobio. Lo anterior
sera de gran importancia a futuro, debido a que se ha observado con el
transcurso del tiempo que cada vez se hace un mayor uso del agua
subterranea. Por lo tanto, en base a esta tendencia y en base a la
importancia de este recurso, es que esta acciéon permitird adelantarse a un
lescenario proximo, donde sea necesario contar con una red que incluya
todas las zonas de vigilancia de la cuenca. Esta informacién puede ser la
base para una futura norma de calidad de agua subterranea, mas aun si se
iconsidera el analisis espacial y temporal de la calidad del agua.

Tipo de medida

Proyecto

Posible fuente de financiamiento

DGA - MMA

Rango de financiamiento

15.000-25.000

Tiempo de implementacién

Mediano plazo

Tiempo de implementacion

(meses) 24

\Vida Gtil de la accion 25 afios
Encargado de implementacion DGA - MMA
de la accion

Encargado de gestion DGA - MMA

Etapas

1) Analisis de red hidroldgica de aguas subterraneas e identificacion de
pozos y potenciales puntos de monitoreo actuales; 2) Analisis de
potenciales puntos de monitoreo dentro de la cuenca; 3) Implementacion
de puntos de monitoreo en la cuenca; 4) Campafnas de monitoreo en
diferentes estaciones del afio; 5) Analisis de la informacion.

Impacto sobre la brecha

Esta brecha permitira anticiparse al analisis de la calidad del agua
subterranea de la cuenca, considerando la tendencia al aumento en su uso,
junto con la tendencia en la reduccién en los flujos de aguas superficiales.
Contar con esta red de monitoreo permitira contar con una herramienta de
gestion del recurso no sélo en términos de cantidad, sino que también en
potenciales tematicas asociadas con niveles de contaminantes que puedan
representar un peligro para las actividades agricolas, para el uso humano o
para otros usos que se le asignen al recurso

Programa de seguimiento y
control

La entidad que financie la iniciativa, en conjunto con el GORE o la entidad
que gobierno que participe como ejecutora o coejecutora con la
Universidad, podran efectuar el seguimiento y control

Duracion del seguimiento
(meses)

36

Hitos e indicadores:

1) Red de pozos y punteras operativas en toda la cuenca.
2) Campafias de monitoreo en diferentes estaciones del afio

3) Red de monitoreo en operacién
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Tabla 28. Accién 3, monitoreo de los recursos hidricos.

Nombre de la accion

Implementacién de una red de monitoreo de humedales
y sus ecosistemas (Calidad de aguas, balance hidrico,
entre otros)

No existe una red de monitoreo de humedales en la

Brecha P

cuenca del Rio Biobio

Proponer e implementar una red de sensoramiento para
Objetivo el monitoreo constante de las variables hidricas de los

humedales y ecosistemas asociados.

Descripcion

Se busca implementar un sistema de monitoreo
sistematico, que incluya variables que den cuenta de la
condicidn ecoldgica de los ecosistemas acuaticos y la
evolucién de estos.

Linea de acciéon

Monitoreo de los recursos hidricos

Tipo de medida

Proyecto

Posible fuente de financiamiento

MMA

Rango de financiamiento

20.000 - 25.000

Tiempo de implementacion

Mediano plazo

Tiempo de implementacién (meses) 36 meses

Vida util de la accién 25 afos

Encargado de implementacion de la acciéon Universidades / Consultoras
Encargado de gestién MMA

Etapas

1) Caracterizacidén de sistemas determinando variables
a monitorear

2) Evaluacién de sistemas de monitoreo

3) Propuestas de sistemas de monitoreo

4) Implementacién de red

Impacto sobre la brecha

Se contaria red de monitoreo de humedales de la
cuenca lo que contribuiria a la mejorar la toma de
decisiones

Programa de seguimiento y control

El MMA podria dar seguimiento y control de la red de
monitoreo

Duracion del seguimiento (meses)

36

Hitos e indicadores

1) Caracterizaciéon de la zona de estudio

2) Determinacidn de nimero de estaciones

3) Implementacidn de una plataforma de monitoreo de
humedales.
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Tabla 29. Accién 4, monitoreo de los recursos hidricos.

Nombre de la accién

Ampliacién de la red instrumental nacional

Falta de informacidn hidrometeoroldogica distribuida para

Brecha - .

gestidn y estudios.

Determinar zonas y \variables para complementar Ia
Objetivo disponibilidad de informacion hidro-meteoroldgica y ecoldgica

existente.

Descripcion

Esta accion pretende determinar tanto zonas dentro de la
cuenca, como variables de medicion a complementar dentro
de la red de informacion hidro-meteoroldgica y ecoldgica
existente en la cuenca. Esta informacién permitiria apoyar la
gestion y toma de decisiones en aspectos tanto de gestidn
hidrica como ecoldgica y de gestidn preventiva de desastres
entre otros.

Linea de accidn

Monitoreo de los recursos hidricos

Tipo de medida Proyecto
Posible fuente de financiamiento DGA

Rango de financiamiento 15.000-20.000
Tiempo de implementacién Corto Plazo
Tiempo de implementaciéon (meses) 60

Vida uatil de la accién Permanente
Encargado de implementacidén de la accion | DGA
Encargado de gestién DGA

Etapas

1) Catastro de necesidades de informacion para la gestion de
cuenca; 2) Definicion de puntos en la cuenca y rios para
instalacion de sensores, junto con la identificacion de variables
a medir;3) Definicibn de formato y protocolo de
almacenamiento y comunicacién de informacion segun tipo de
variable; 4) Convocatorias para construccion e instalacién de
sensores junto con transmision, comunicacion y publicacidn de
datos; 5) Difusién de la informacidn publica generada.

Impacto sobre la brecha

Aumento de la informacién publica para el apoyo en la gestion
de recursos hidricos, gestion de cuencas, gestion de desastres,
planificacion ecoldgica-hidroldgica entre otros.

Programa de seguimiento y control

DGA deberia realizar un seguimiento, mantenciéon y control
permanente.

Duracion del seguimiento (meses)

Permanente

Hitos e indicadores

1) % de aumento de las métricas en relacidn a lo existente.
2) % de aumento de la densidad de sensores de tipo xx en la
cuenca (n sensores xx/km2 de cuenca).
3) % aumento de la densidad de sensores tipo yy a lo largo
del rio (n sensores yy/km de rio).
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1.5.7 Riesgos asociados a las aguas de la cuenca

Tabla 30. Accion 1, riesgos asociados a las aguas de la cuenca.

Nombre de la accién

Realizar un analisis de eventos extremos asociados al
cambio climatico (precipitaciones maximas, sequias,
olas de calor).

No se cuenta con proyecciones y/o simulaciones de

Brecha - L
eventos extremos asociados al cambio climatico
Determinar desde un punto de vista meteorolégico e
s - hidroldgico, los efectos del cambio climatico en eventos
Objetivo

extremos que pueden ocasionar sequias e
inundaciones.

Descripcion

Estando actualmente en un escenario de cambio
climatico, es necesario entender y determinar una
conexion entre este y estos eventos extremos. Se
busca determinar tendencias de sequias, olas de calor o
eventos de precipitaciones maximas.

Tipo de medida

Estudio basico

Posible fuente de financiamiento DGA - ANID
Rango de financiamiento 8.000- 10.000
Tiempo de implementacion Corto plazo
Tiempo de implementacién (meses) 36
Vida uatil de la accién Permanente
Encargado de implementacién de la accion DGA
Encargado de gestién DGA
1) Recopilacién de informacion
Etapas 2) Simulaciones
3) Resultados
Impacto sobre la brecha Determinar tendencias a eventos extremos
Programa de seguimiento y control DGA realizaria seguimiento y control de la iniciativa
Duracion del seguimiento (meses) 36

Hitos e indicadores

1) Un reporte con antecedentes previos y revision
bibliografica del estado del arte.

2) Al menos un modelo de simulacién calibrado por
evento extremo.

3) Numero de simulaciones por evento extremo
asociado al cambio climatico.

4) Un reporte de efectos de eventos extremos en los
recursos hidricos de la cuenca.
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Tabla 31. Accion 2, riesgos asociados a las aguas de la cuenca.

Nombre de la accion

Analizar la vulnerabilidad de areas criticas respecto a
inundaciones (analisis de crecidas producto de lluvias o
accién humana).

Brecha

Existen zonas vulnerables ante eventos de inundacién

Objetivo

Reducir la vulnerabilidad de la poblacién urbana y semi
urbana de la cuenca del rio Biobio.

Descripciéon

En la cuenca del rio Biobio, existen zonas urbanas y semi
urbanas que son vulnerables ante eventos de
inundacion. Dada la disponibilidad de prondsticos de
tormentas severas, es posible construir un sistema de
alerta temprana de inundaciones. La propuesta
considera la generacidon de una cartografia detallada de
las zonas de inundacion, determinacion de los caudales
que generan las inundaciones y de las tormentas que
pueden generar dichos caudales. Elaboracion de un
sistema que relaciones el prondstico de tormenta, con la
generacion de caudales maximos y la determinacion de
areas inundables. Todo esto debe llevar a la
implementacion de un sistema de alerta por la ONEMI.

Linea de acciéon

Riesgos asociados a las aguas de la cuenca

Tipo de medida

Estudio basico

Posible fuente de financiamiento DGA - ONEMI
Rango de financiamiento 3.000-10.000
Tiempo de implementacién Corto Plazo
Tiempo de implementacion (meses) 24

Vida uatil de la accién 25 afos
Encargado de implementacién de la accion DGA ONEMI
Encargado de gestién DGA ONEMI

Etapas

1) Generar Términos de Referencia; 2) Licitacion; 3)
Ejecucién del estudio; 4) Implementacion sistema

Impacto sobre la brecha

El impacto de esta iniciativa permitira reducir la
vulnerabilidad de la poblacidn expuesta frente a crecidas

Programa de seguimiento y control

El Gobierno Regional, la Direccion General de Agua y la
ONEMI podran hacer seguimiento a las necesidades y
avances de la estrategia.

Duracion del seguimiento (meses)

36

Hitos e indicadores

1) NUmero de zonas caracterizadas

2) Numero de mapas de riesgo

3) Disefio de un sistema de alerta temprana

4) Un Sistema de alerta temprana implementado
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1.1 VALORIZACION ECONOMICA DEL PLAN ESTRATEGICO DE GESTION HIDRICA

Para cada iniciativa se realizé una estimacion de costos estableciendo un rango de inversion
por cada accién y para determinar el costo total del plan se utilizé la media del rango.

La Figura 11 muestra la distribucidon de costos del plan por linea de accion y tipologia de
iniciativa, donde se observa que la mayor inversidn seria en monitoreo de recursos hidricos.

90000 ~
80000 -
70000 -
LDL 60000 A
— 50000 -
—
S 40000 -
< 30000 -
20000 A
10000 - I I
0 A |
Ambito socialy ~ Calidad de aguas Fortalecimiento de Gestion Informacion Infraestructura  Monitoreo de los Riesgos asociados a
cultural OUA institucional y respecto al hidraulica recursos hidricos las aguas de la
privadade la  mercado del aguay cuenca
explotacién de DAA
acuiferos
B Estudio basico Programa Proyecto

Fuente: Elaboracidn propia
Figura 11. Distribucién de costos por linea de accion vy tipo de iniciativa.

El costo estimado total del Plan estratégico de gestidon hidrica es de 364.500 UF y su
distribuciéon por linea de accidon y fuente de financiamiento se muestra en la Tabla 32.

Tabla 32. Costo de las iniciativas del plan segun linea de accidén y fuente de financiamiento.

Valor del Fuente de
Linea de accion Nombre accion programa financiamiento
(UF) principal
Incep,t|var la incorporacion de las mujeres en la 6.500 DGA
gestion de los recursos hidricos.
Ambito social y cultural Estu.dllo para formular un modelo mtgrcqltu,ral de 19.000 DGA
gestion del agua en la cuenca alta del rio Biobio
Incorporacién de practicas de trabajo colaborativo en
~ DA 6.500 DGA
la gestion del agua de la cuenca del rio Biobio
E_studlo de las fuentes (Ije c_ont,amlnacmn puntual y 12.500 MMA
difusa de la cuenca del rio Biobio
Desa_rrollo de un plan de manejo de contaminantes 12.500 MMA
asociados a nutrientes
Calidad de aguas Analizar la reutilizacion y regeneracion de las aguas
residuales del sector sanitario e industrial de la 11.000 MMA
cuenca.
Estu¢_o dla_gnos_tlco e mp_lementacmn de sistemas 40.000 DGA
de vigilancia epidemioldgicas.
Programa fortalecimiento de las OUA de los rios 10.000 DGA - CNR
Renaico y Malleco
Catastro y diagnostico de organizaciones de usuarios 10.500 DGA - CNR
. de aguas de la cuenca del rio Biobio
Fortalecimiento de Modelo de transferencia tecnoldgica en gestion y uso
OUA 9 9 Y 13.000 GORE
del agua
I;IstHa:lorma de Gestidn Integrada de Informacién de 30.000 DGA
Estudio de definicién de deslindes propietarios 12.500 | Bienes Nacionales
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Valor del Fuente de
Linea de accion Nombre accion programa | financiamiento
(UF) principal
e Actualizacién del catastro de aguas subterraneas
Greiz\slg(cjng |nst|tc|u:|onal I; (con y sin registro DGA) 6.500 DGA
p L Redefiniciéon de SHACs 4.500 DGA
explotacion de Mei I dd T d bterra
acuiferos ejorar la red de monitoreo de aguas subterraneas 4.500 DGA
en la cuenca (nivel y caudal)
L Catastro de distintas fuentes para actualizar la
Informacion respecto informacién existente en el CPA 13.000 DGA
al mercado del agua y —; r— - -
DAA Diagnostico para desarrollar un visualizador 9.000 DGA
espacializado del mercado del agua )
Diagnéstico de infraestructura de riego en la cuenca
del rio Biobio. 13.500 CNR
Diagndstico y propuestas de monitoreo de 9.000 DGA
Infraestructura extracciones en canales (telemetria bocatomas) )
hidraulica D|agn_ost|co mt_rapredlal de eficiencia del uso del agua 13.000 CNR
y equipos de riego
E_studlo diagnostico y propuesta de soluciones para 2.500 DOH
sistemas APR
Red de Monitoreo en Nieve y Glaciares 24.500 DGA
Red de monitoreo de la calidad de las aguas
. subterrdneas de la cuenca del rio Biobio 20.000 DGA
Monitoreo de los — -
recursos hidricos Implementacion de una red de monitoreo de
humedales y sus ecosistemas (Calidad de aguas, 22.500 MMA
balance hidrico, entre otros)
Ampliacion de la red instrumental nacional 17.500 DGA
Realizar un andlisis de eventos extremos asociados al
cambio climatico (precipitaciones maximas, sequias, 9.000 DGA
Riesgos asociados a las | olas de calor).
aguas de la cuenca Analizar la vulnerabilidad de areas criticas respecto a
inundaciones (analisis de crecidas producto de lluvias 6.500 DGA

0 acciéon humana).

Fuente: Elaboracién propia

1.1.1 Distribucién de costos por actores

El costo total del plan es de 364.500 UF, la distribucidn por actores se muestra en la Figura
12, mientras que la distribucién por actores y linea de accién se muestra en la Tabla 33.
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Figura 12. Distribucidn de costo por actores.
Tabla 33. Costo por actores y linea de accién del plan.
Institucién / Linea de accién Costo (UF)
Bienes Nacionales 12.500
Fortalecimiento de OUA 12.500
CNR 47.000
Fortalecimiento de OUA 20.500
Infraestructura hidraulica 26.500
DGA 226.000
Ambito social y cultural 32.000
Calidad de aguas 40.000
Fortalecimiento de OUA 30.000
Gestidn institucional y privada de la explotacion de acuiferos 15.500
Informacién respecto al mercado del agua y DAA 22.000
Infraestructura hidraulica 9.000
Monitoreo de los recursos hidricos 62.000
Riesgos asociados a las aguas de la cuenca 15.500
DOH 7.500
Infraestructura hidraulica 7.500
GORE 13.000
Fortalecimiento de OUA 13.000
MMA 58.500
Calidad de aguas 36.000
Monitoreo de los recursos hidricos 22.500
Total general 364.500

Fuente: Elaboracidn propia
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1.2 PRIORIZACION DE LAS ACCIONES

Para realizar una evaluacién de cudles seran los proyectos priorizados, se utilizd una
metodologia que multicriterio. Para ello se utilizéd un procedimiento basado en la creacién
de un indice de priorizacién. Esta metodologia se presenta en detalle en el Anexo F.6 y la
la Tabla 34 muestra valores de ponderacién de grupos y sus variables de decisién utilizados.

Tabla 34. Valores de ponderacién de grupos y variables de decisién utilizadas.

CRITERIO VARIABLE OBJETIVO DE LA VARIABLE Indicador ASIGT\‘%?:N DE Peso
Busca identificar inversiones de corto plazo a
Tiempo de IargSepé?zir% (aPcrtlgr(Ijzearé;l;\;c?etlv::d?a?;egslgr;do Plazo de ejecucion:| Alto=1; Medio=3; 10%
inversiéon at pacto de € pendera de Alto; medio; bajo. Bajo= 5 °
° tiempos de ejecucién, y la disposicion a
E asumir esos tiempos).
0
c Busca identificar el alcance del impacto de la L
8 iniciativa ue tan relevante es esto para Escala territorial: Cuenca=5; porcion
w Escala de V4 L p Cuenca; comuna; o p_ . o
inversién los usuarios. Busca priorizar alcance de la localidad o grupo de cuenca=3; 10%
iniciativa en términos de escala de la grup Comunas=1
. o - de personas.
inversion de acuerdo con sus expectativas.
Iniciativa beneficia
C principalmente a
Impactg al Busca definir si la iniciativa beneficia Grupo obJ~et|vo. pequefios=5;
pequeiio - = - pequefos e
N particularmente a pequefios agricultores del . |beneficia a todos por| 15%
agricultor / o productores/usuari | iy -
N territorio igual=3: no considera
= usuario os ~
2 a pequefios
8 productores=1
n Directamente: 5;
Territorios con . I lacién indi Beneficio indirecto: 3,
oblacién Busca priorizar aque _os,proyectos en Pob acion mdl_gena no beneficia a 50
pob! comunidades indigenas beneficiaria :
indigena comunidades
indigenas 1.
- Impacto en
o] ., . Proyectos que
- proteccion y Busca priorizar aquellos proyectos que impliquen
5 conservacion tengan implicancia en la proteccion de pliqu Impacta 5; no o
- P . . proteccion de } 20%
2 de los recursos hidricos (EJ: Calidad de aguas, recursos hidricos / impacta 1.
E recursos/Vida saneamiento, reutilizacion) Vida humana
humana
Busca priorizar iniciativas que cuente con el Interés de actores Puntaje de 1 a 5
Interés de | ap a - politicos y publicos | segun interés de los
interés de otros actores sociales vinculados o P s 20%
otros actores : S segln encuesta actores publicos y
no directamente con la iniciativa P
PAC politicos en talleres.
o
2
o L
9 Contraparte Busca priorizar aquellos proyectos de Fuente de DGA =5 10%
© DGA competencia DGA financiamiento |Otras instituciones: 1 °
]
w
Nota 5= Permanente;
. Busca priorizar aquellos proyectos que . nota 4= 25 a'jOS;
Vida atil . S Vida util nota 3= 20 afos; 10%
tengan mayor vida util. N .
nota 2=15 afos; nota
1=10 afios

Fuente: Elaboracidn propia

En la Tabla 35 se presentan los resultados de la priorizacidon consolidada. En una primera
columna se indica el orden de prioridad alcanzada por la propuesta de iniciativa, en la
segunda columna se indica el nombre preliminar propuesto, y en la tercera columna el
resultado del ponderador de adhesién que tuvo cada propuesta de iniciativa. Aquellas
iniciativas con mayor puntaje son las que resultan prioritarias, lo que permite tener un
orden referencial para orientar los esfuerzos requeridos para el Plan.
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Tabla 35. Consolidacion de priorizacidon de iniciativas.

Or_dep de Nombre de la iniciativa Puntaje
prioridad

1 Catastro de distintas fuentes para actualizar la informacidn existente en el CPA 4,4

2 Estudio diagnostico e implementacion de sistemas de vigilancia epidemioldgicas. 4,0

3 Plataforma de Gestidn Integrada de Informacién de RRHH 3,7

4 Estudio de definicion de deslindes propietarios 3,7

5 Estudio de las fuentes de contaminacion puntual y difusa de la cuenca del rio Biobio 3,6

6 Red de monitoreo de la calidad de las aguas subterraneas de la cuenca del rio Biobio 3,6

7 Ampliacion de la red instrumental nacional 3,6

8 Incotporacig')n de practicas de trabajo colaborativo en la gestidon del agua de la cuenca 36
del rio Biobio !

9 Red de Monitoreo en Nieve y Glaciares 3,5

10 Mejorar la red de monitoreo de aguas subterraneas en la cuenca (nivel y caudal) 3,4

11 Diagnodstico y propuestas de monitoreo de extracciones en canales (telemetria 33
bocatomas) !

12 Implementacion (lje una red de monitoreo de humedales y sus ecosistemas (Calidad de 33
aguas, balance hidrico, entre otros) !

13 Diagndstico intrapredial de eficiencia del uso del agua y equipos de riego 3,2

14 Analiza_r la reutilizacion y regeneracion de las aguas residuales del sector sanitario e 31
industrial de la cuenca. !

15 gf'ats’stro y diagnédstico de organizaciones de usuarios de aguas de la cuenca del rio 31
iobio !

16 Analizar la vulne_rabilidad_clle areas criticas respecto a inundaciones (analisis de crecidas 30
producto de lluvias o accion humana). !

17 Programa fortalecimiento de las OUA de los rios Renaico y Malleco 2,9

18 Modelo de transferencia tecnoldgica en gestion y uso del agua 2,9

19 Estudio diagnostico y propuesta de soluciones para sistemas APR 2,9

20 Diagndstico de infraestructura de riego en la cuenca del rio Biobio. 2,9

21 Desarrollo de un plan de manejo de contaminantes asociados a nutrientes 2,8

22 Incentivar la incorporacién de las mujeres en la gestion de los recursos hidricos. 2,8

23 E,stu<_jio para formular un modelo intercultural de gestion del agua en la cuenca alta del 27
rio Biobio !

24 Actualizacién del catastro de aguas subterrdneas (con y sin registro DGA) 2,7

25 Re,al?zar un ané!isis de eventos extremos asociados al cambio climatico (precipitaciones 25
maximas, sequias, olas de calor). !

26 Diagnostico para desarrollar un visualizador espacializado del mercado del agua 2,4

27 Redefinicion de SHACs 2,1

Fuente: Elaboracién propia

1.1 CRONOGRAMA DE LAS SOLUCIONES

El esquema de la Figura 13 muestra la hoja de ruta del PEGH de la cuenca del rio Biobio,
donde se observan las 8 lineas de accion propuestas y cada una de sus iniciativas.
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o Analizar la reutilizacion y regeneracion de
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= q q

& industrial de la cuenca.

=

g Estudio diagndstico e implementacion de sistemas de

vigilancia epidemiolégicas.
Programa fortalecimiento de las OUA de

<t los rios Renaico y Malleco

=

© : :

@® Modelo de transferencia tecnologica en

o gestion y uso del agua

2

E Catastro y diagndstico de organizaciones

E df: us’uanos de aguas de la cuenca del rio Plataforma de Gesti6n Integrada de

- Biobio Informacién de RRHH

)

[

s

[T

Gestlon Instituclonal y privada de

=2

la explotacion de acuiferos

Actualizacion del catastro de aguas
subterraneas (con y sin registro DGA)

Redefinicién de SHACs

Mejorar la red de monitoreo de aguas

subterraneas en la cuenca (nivel y caudal)

Fuente: Elaboracién propia

Figura 13. Hoja de ruta del plan de accion.
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Corto Plazo {0 a 5 afios)

Meadlano Plazo {6 a 10 afias)

Largo Plazo {11 afics 0 més)
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Catastro da distintas fuentes para actualizar
g' |z informacidn existente en el CPA

Monltoreo de los

Rlesgos asoclados ala
cuenca

Diagndstico para desarrollarun
visualizador espacializado del mercado del
agua

Diagndstico de infraestructura de riego en
la cuenca delrio Biobio.

Diagndstico intrapredial de eficiencia del
uso del agua yequipos deriego

Estudio diagnéstico y propuesta de
soluciones para sistemas APR

Fecuros hidglcns

Red de Monitoreo en Nieve y Glaciares |

Realizar un anilisis de eventos extremos

iados al
(precipitaciones maximas, sequias, olas de
calor).

o ot Ty

Analizar la vulnerabilidad de areas criticas
respecto ainundaciones (analisis de
crecidas producto de lluvias o accién
humana).

Diagndstico y propuestas de monitoreo de
extracciones en canales (telemetria
bocatomas)

Red de monitoreo de la calidad de las
aguas subterraneas de la

Implementacion de una red de monitoreo
de humedalesy sus ecosistemas (Calidad
de aguas, balance hidrico, entre otros)

Figura 13. Hoja de ruta del plan de accion. (Continuacion)

del Biobio
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2 IMPLEMENTACION DEL PLAN

El presente capitulo se construye en base a los PEGH de las cuencas de Aconcagua (DGA
2020a), Limari (DGA 2020b), Choapa (DGA 2020c) y Elqui (DGA 2020d). Se presentan los
principales hitos identificados en la implementacién del Plan de Accién, atendiendo a su
horizonte (corto, mediano o largo plazo). Seguidamente, se exponen algunas directrices a
considerar para el éxito del Plan de Accidn, tanto en lo relativa a la estrategia de su
implementacion como comunicacional. Finalmente, se incluye un resumen con la
identificacion de las fuentes de financiacion previstas.

2.1 HITOS DE REFERENCIA EN LA IMPLEMENTACION DEL PLAN
A continuacion, se expone un resumen de la estructura del PEGH y los principales hitos a
considerar, en funcidn de la temporalidad establecida para cada medida del Plan.
2.1.1 Corto plazo

Cabe sefialar que el 63% de iniciativas del PEGH corresponden a medidas de intervencion
con un horizonte a corto plazo. Entre ellas, existen acciones de las 8 lineas de accion
planteadas. En cualquier caso, las iniciativas planteadas tienden a resolver brechas de los
4 Ejes establecidos. En la Figura 14 se presenta un resumen de lo anterior

3 S B Ambito social y cultural
Calidad de aguas

Fortalecimiento de OUA

2
Gestion institucional y privada de la
explotacion de acuiferos

B Informacion respecto al mercado del

1 4 aguay DAA

M Infraestructura hidraulica
W Monitoreo de los recursos hidricos
0 . . . M Riesgos asociados a las aguas de la

EJE1 EJE?2 EJE3 EIE4 cuenca

Fuente: Elaboracidn propia
Figura 14. Distribucidn de iniciativas a corto plazo.

Como hitos de referencia, se destaca la iniciativa “Estudio de las fuentes de contaminacion
puntual y difusa de la cuenca del rio Biobio”, la cual daria pie a la iniciativa “Desarrollo de
un plan de manejo de contaminantes asociados a nutrientes”. Por otra parte, la iniciativa
“Diagnéstico intrapredial de eficiencia del uso del agua y equipos de riego”, se considera
relevante ya que producto del diagndstico se espera surjan nuevas iniciativas en materias
de formacion de capital humano.

2.1.2 Mediano plazo

En la Figura 15, se presenta la distribucidn de iniciativas en un horizonte a mediano plazo,
seguln la linea de accidn. En esta etapa se encuentran presente 3 de los 4 ejes y 4 de las 8
lineas de accién propuestas. En la linea de acciéon de calidad de aguas, se destaca la
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iniciativa “Estudio diagndstico e implementacién de sistemas de vigilancia epidemioldgicas”,
considerando el actual escenario de pandemia y nuevos contaminantes, esta iniciativa se
recomienda implementar luego del estudio de fuentes de contaminacion puntal y difusa en
la cuenca.

B Ambito social y cultural
Calidad de aguas
1 Fortalecimiento de OUA
I Infraestructura hidraulica
0 Monitoreo de los recursos hidricos

EJE 2 EJE3 EJE4

Fuente: Elaboracién propia
Figura 15. Distribucién de iniciativas a mediano plazo.

2.1.3 Largo plazo

Finalmente, en la iniciativa de largo plazo se ubica solo el Eje 3 con la linea de accion
“ambito social y cultural” y la iniciativa “Estudio para formular un modelo intercultural de
gestion del agua en la cuenca alta del rio Biobio”, el cual se estima debe ejecutarse luego
de implementar las iniciativas de “Incorporacion de practicas de trabajo colaborativo en la
gestion del agua de la cuenca del Biobio” y “Modelo de transferencia tecnoldgica en gestién
y uso del agua”.

2.2 ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION

El éxito de la ejecucién de las iniciativas del PEGH de la cuenca del rio Biobio, esta sujeto
por determinadas condiciones del entorno que pueden facilitar o retardar la implementacion
de las acciones definidas, entre las cuales se encuentran temas institucionales, culturales,
de financiamiento o legales. Seguidamente se exponen estos aspectos condicionantes que
pueden afectar la aplicacién de cada iniciativa y una propuesta sobre los pasos de
implementacion del PEGH:

Aspectos institucionales
Aspectos de cultura del agua
Aspectos de financiamiento
Aspectos legales o normativos

Los aspectos limitantes o condicionantes expuestos seguidamente son en muchos casos
comunes a la realidad de otras cuencas, por lo que particularmente se sugiere enfocar los
esfuerzos hacia su resolucion a una escala mayor que la de la propia cuenca, viéndose
beneficiados por ello otros territorios con situaciones similares, tanto a nivel regional como
a escala nacional (DGA 2020a, DGA 2020b, DGA 2020c, DGA 2020d).
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2.1 ESTRATEGIA DE COMUNICACION

La estrategia de comunicacion del “Plan Estratégico de Gestidén Hidrica en la cuenca del
Biobio” basé su disefo en referencia al universo de personas naturales y juridicas
vinculadas al agua, que requieren ser informadas de los lineamientos y acciones contenidos
en este. Por tanto, la estrategia de comunicacién tiene por objetivo "Informar a los
diferentes actores sociales relevantes y la sociedad en su conjunto acerca del Plan
Estratégico de Gestion Hidrica en la cuenca del Biobio”.

Destinatarios

Los grupos principales a los que se dirige la estrategia de comunicacién son de dos tipos:
directos y generales. Los destinatarios directos corresponden a las personas que integran
las Organizaciones de Usuarios de Aguas, organismos publicos y privados relacionados con
el agua, municipios de la cuenca, empresas usuarias del agua y entidades académicas. Los
destinatarios generales son personas naturales y juridicas de la comunidad en general.

Medios y actividades

Los canales y actividades disefiadas para ambos tipos de destinatarios se han seleccionado
en de acuerdo con la experiencia obtenida mediante la formulacidn del presente Plan.

Pagina web: La estrategia a seguir para comunicar el Plan a beneficiarios directos e
indirectos, es subir al sitio utilizado en el periodo de formulacién, el documento final y sus
respectivos anexos. (bit.ly/plancuenca). Asi mismo se deben realizar gestiones para subir
este mismo documento en paginas web vinculadas al tema del agua en la cuenca del rio
Biobio.

Uso de correo electrénico: Se reconoce y asume que el uso de internet resulta fundamental
para poner en comunicacion a destinatarios directos.

Cabe sefialar que hubo comunicacion en ambos sentidos con los usuarios, al momento de
hacer las invitaciones a las actividades PAC, al solicitar contestar la encuesta, la responder
la misma, y al momento de enviar los resultados. Ademas, durante el proceso de realizacion
de los talleres PAC, se enviaron las presentaciones con la informacién diagndstica y con el
portafolio de acciones.

Estrategia de Difusién del Plan Estratégico

Para lograr visibilidad y posicionamiento del Plan Estratégico entre los destinatarios directos
y generales, se propone ampliar los canales utilizados en la etapa de formulacion.

Para los destinatarios directos se utilizaran los canales que permitieron un contacto
efectivo: correo electrénico en primer lugar y publicacion en la pagina web en segundo
término. Considerando que se dispone de una base de datos con las direcciones electrénicas
de las personas naturales y juridicas que fueron convocadas para las actividades PAC, se
utilizard esta misma base para enviar informacién resumida del Plan. Ademas, se utilizara
el mismo sitio web para presentar el Plan en su versién original.

Para los destinatarios generales se propone enviar comunicados de prensa breves a los
medios escritos, a fin de dar a conocer sus contenidos principales del Plan, asi como las
acciones propuestas.
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Con el objeto de dar respuestas a consultas que surjan desde la comunidad, se efectuara
una coordinacién con DGA de le region del Biobio y de La Araucania para definir esta
atencion.

2.2 PASOS EN LA IMPLEMENTACION

La implementacion del Plan de Accidn dependera de diversos factores, entre ellos:

e La identificacién de responsabilidades institucionales;

e La buena acogida de la accién por parte de los beneficiarios;

e El financiamiento disponible;

e Otras externalidades positivas o negativas propias de cada medida.

Por lo anterior, se debe definir una institucion coordinadora transversal del conjunto de las
medidas propuestas. Dado que el PEGH estd promovido por la DGA, esta entidad es la
responsable de su herramienta de planificacion, y dentro de este servicio, se sugiere que
sea la Direccion Regional de Aguas quien ostente esta figura de coordinacion, por las
razones siguientes:

e El PEGH de la cuenca del Biobio tiene un enfoque de gestion de cuenca; en ausencia
de una institucionalidad publica de esta escala, la figura mas préxima corresponde
a la Direccidon Regional de Aguas de la regién de Biobio.

e DGA Regional es conocedora de la realidad territorial de una forma mas préxima
gue, por ejemplo, podria tener DGA Nivel Central.

e DGA Regional mantiene vinculos con los actores territoriales, tanto publicos de otros
servicios (DOH, CNR u otros) como actores.

Considerando la gobernanza como herramienta para gestionar la interaccion de los
sistemas politicos, sociales y econémicos involucrados en la gestion de los recursos hidricos
y la provisidon de servicios de agua a diferentes niveles de la sociedad, resulta clave la
generacion de procesos interactivos que impliquen diversas formas de asociatividad,
colaboracién y negociacion entre estos sectores (y actores).

Respecto de la aceptacion y la acogida de las medidas por parte de los diferentes actores,
se debe considerar que las interacciones entre ellos (no conflicto, colaboracién y confianza,
u otra situacién) pueden cambiar segun el tema que los una o relacione y, en consecuencia,
también pueden cambiar sus voluntades para hacerse participes de las acciones del Plan.

La obtencion del financiamiento, en general, ird de la mano con los lineamientos
estratégicos de cada institucion (principalmente publica) involucrada; para ello, se sugiere
que DGA regional establezca una reunion inicial de trabajo invitando a los servicios publicos
involucrados en el PEGH, con la finalidad de informar sobre los montos estimados por
iniciativa para cada institucion.

En relacidon con externalidades que puedan afectar la correcta ejecucién de las iniciativas
segln la hoja de ruta propuesta, es relevante considerar los aspectos institucionales, de
cultura del agua, de financiamiento.
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En paralelo a la implementacidon de las iniciativas del PEGH, el Plan de Monitoreo asociado
permitird un seguimiento y mejora de la pertinencia de las propuestas identificadas y su
adaptacién a lo largo del tiempo en caso oportuno. Se sugiere que el monitoreo general del
Plan podria realizarse desde DGA Nivel Central (por ejemplo, la Divisién de Estudios y
Planificacidon o quien designe el Director General), asi como la evaluacién de las iniciativas
ejecutadas (acciones que aborda la propia DGA). Para el caso de acciones cuyo responsable
sea otra institucion diferente a la DGA, la evaluacion de las iniciativas quedara supeditada
a la informacién facilitada por esta, para lo cual serd importante reforzar el didlogo
interinstitucional.

En la Figura 16 se presenta un esquema basico de los pasos propuestos a seguir en la
implementacién de las iniciativas del PEGH, mientras que en la Figura 17 se presenta el
modelo de gobernanza asociado.

Elaboracion del
=]

Identificacion de

coordinador ejecucion
PEGH
e s ‘k —————— — Identificacion de
’ S responsable monitoreo
’ Generacion de % PEGH
/ instancias de \
comunicacion ylo
trabajo con actores -
publicos y privados Monitoreo y
seguimiento del
K—H PEGH
i6n de o P :
habilitantes financiamiento

Ajuste y validacion
de cronograma

-

Monitoreo y
evaluacion de
% el FRGH iniciativas

Implementacion

Fuente: (DGA 2020a, DGA 2020b, DGA 2020c, DGA 2020d)
Figura 16.Esquema simplificado de los pasos de implementacion del PEGH.
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Nivel Coordinacién: ! DGA - Nivel \
Ejecucion PEGH '] Regional \

DGA DOH CNR CORFO DIRPLAN

Nivel Técnico:

Implementacién Acciones

GORE SUBDERE SISS OUA PRIVADOS

_,__________

Nivel Técnico: -~ DGA - Division Estudios y -

e = omm ow= e = = =

Monitoreo y Seguimiento Planificacién (DEP)

Fuente: (DGA 2020a, DGA 2020b,- DGA 2020c, DGA 2020d)
Figura 17. Modelo de gobernanza del PEGH.

2.3 PLAN DE MONITOREO

El Plan de Monitoreo (PM) asociado al PEGH del Biobio tiene por objetivo establecer el
seguimiento y la eficacia de su implementacion, determinando los indicadores que permitan
trazar el grado de cumplimiento de las iniciativas y de los objetivos del PEGH.
Adicionalmente, se especifican los mecanismos para la actualizacién y/o el redisefio del
PEGH, como instrumento de planificacién a mediano y/o largo plazo.

La cartera de acciones del PEGH considera un total de 27 iniciativas, de las cuales ninguna
estd catastrada y las 27 corresponden a propuestas. El PM centrard como indice de
cumplimiento, la implementacion tanto las iniciativas propuestas como las catastradas; si
bien estas ultimas poseen sus propios tiempos de implementacidn establecidos y el PEGH
no tiene injerencia directa sobre ellas, se considera fundamental, por coherencia del plan
en su conjunto, aplicar el seguimiento correspondiente. Lo anterior supone un esfuerzo de
coordinacion entre los diferentes servicios publicos, pero justificando, entendiendo que el
recurso hidrico es un tema transversal y atafie a un amplio abanico de actores del territorio.

El PM se centrara en dar seguimiento anualmente a los indicadores establecidos para los
primeros 5 anos, debido al elevado nimero de iniciativas recogidas en ese horizonte, vy
sobre todo considerando potenciales reformulaciones futuras del PEGH al final de dicho
periodo. Por lo anterior, para el periodo posterior (mediano y largo plazo), el PM asociado
debera ser evaluado, actualizado y redisefiado segun lo indicado mas adelante relativo a
los mecanismos para el andlisis y toma de decisiones. El responsable del monitoreo y
seguimiento de las iniciativas de este plan debe ser la Direccion General de Aguas.

2.3.1 Indicadores
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Las pautas del programa de seguimiento y control del PEGH se han establecido en un
Plan de Monitoreo, con el objetivo de verificar la eficacia de las acciones efectivamente
implementadas, a través de la definicién de indicadores de cumplimiento.

En el establecimiento de indicadores del PM, se han considerado experiencias anteriores
en planificacién hidrica; especificamente, se ha tomado como referencia principal el
ultimo instrumento de caracteristicas similares promovido por la DGA, correspondiente
al estudio DGA (2013).

Asi, los indicadores considerados son:

e Indicadores Generales: PIC, PICa, PIF y PIFa.
e Indicadores Especificos.

A su vez, para realizar el seguimiento del PEGH propiamente tal, se han definido una
serie de conceptos adicionales:

e Parametro de referencia.

e Umbrales.

e Frecuencia de revision.

Consecuentemente, seguidamente se detallan los siguientes indicadores, de tipo general
y especificos, asi como otros conceptos a tener en cuenta:

e Indicadores Generales. Cuantifican el grado de avance del PEGH a nivel global,
considerando la relacidon existente entre iniciativas comenzadas y/o finalizadas
versus la programacion planificada segun la carta Gantt. Considera 4 indicadores:

o Porcentaje de iniciativas comenzadas (PIC). Se calcula como el cociente
entre el nimero de iniciativas comenzadas en el afo j y el nimero de
iniciativas planificadas en el afio /.

o Porcentaje de iniciativas comenzadas acumulada (PICa). Se calcula como
el cociente entre el nUmero de iniciativas comenzadas hasta afio / y el
numero de iniciativas planificadas hasta el afio /.

o Porcentaje de iniciativas finalizadas (PIF). Se calcula como el cociente
entre el nimero de iniciativas finalizadas en el afio i y el nimero de
iniciativas planificadas en el afio /.

o Porcentaje de iniciativas finalizadas acumulada (PIFa). Se calcula como el
cociente entre el nimero de iniciativas finalizadas hasta ano i y el nUmero
de iniciativas planificadas hasta el afio i.

e Indicadores Especificos. Dan cuenta del porcentaje de avance de la
implementacidén de las iniciativas clave del Plan de Accidn.
o Porcentaje de avance iniciativa N°1. Se calcula como el cociente entre el
avance real y lo planificado. Este célculo se obtiene a partir de la carta
Gantt especifica de la iniciativa 1, cronograma que debe confeccionarse al
momento de comenzar el proyecto en particular. Adicionalmente este
indicador tiene definido un tiempo maximo para su implementacion.
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Porcentaje de avance iniciativa N°2. Se calcula como el cociente entre el
avance real y lo planificado. Este cédlculo se obtiene a partir de la carta
Gantt especifica de la iniciativa 2, cronograma que debe confeccionarse al
momento de comenzar el proyecto en particular. Adicionalmente este
indicador tiene definido un tiempo maximo para su implementacién.

La Tabla 36 muestra una propuesta preliminar de indicador o hito de referencia para
cada accion propuesta.

Tabla 36. Propuesta de indicadores por accion.

Linea de accién

Nombre accién

Objetivo

Indicador

Ambito social y

Incentivar la
incorporacion de las

Implementar acciones de
equidad de género para

1) Numero de acciones propuestas

Biobio

mujeres en la gestidn | hacer sustentable la | 2) NUmero de mujeres capacitadas
cultural o , )

de los recursos | gestion del agua en la|3) NUumero de Talleres realizados.

hidricos. cuenca del Biobio.

Estudio para formular | Compatibilizar el modelo
. un modelo | chileno de gestidon del | 1) Numero de Talleres realizados.
Ambito social y intercultural de | agua, con el uso | 2) Al menos una Consulta Indigena
cultural gestion del agua en la | consuetudinario del agua, | 3) Un plan de campatibilizacion del

cuenca alta del rio|que hacen las | modelo chileno de gestion del agua.

comunidades pehuenches.

Ambito social y
cultural

Incorporacion de
practicas de trabajo
colaborativo en la
gestion del agua de la
cuenca del Biobio

Fortalecer la gestion del
agua de la cuenca del
Biobio, en un modelo de
trabajo colaborativo, con
planificaciones que
involucren metas comunes
y acciones concertadas.

1) Numero de actividades de
capacitacion realizadas

2) Numero de personas capacitadas
3) Numero de iniciativas propuestas
4) Manual para el trabajo
colaborativo.

Calidad de aguas

Estudio de las fuentes
de contaminacién
puntual y difusa de la
cuenca del rio Biobio

Desarrollar un
levantamiento de
informacion acerca de
todos los flujos de
contaminantes que
actualmente recibe la
cuenca, con el fin de

futuros planes de gestion,
modelamiento matematico
de la contaminacion, entre
otros.

1) Implementacion de sistemas de
monitoreo de terreno

2) Desarrollo de modelo

3) Ajuste y validacion de modelo

Calidad de aguas

Desarrollo de un plan
de manejo de
contaminantes
asociados a
nutrientes

Implementar un plan de
gestion de contaminantes

(nutrientes) que
actualmente estan
presentes en las aguas

superficiales de la cuenca
del Biobio.

1) Modelo conceptual asociado a las
emisiones de nutrientes de la
cuenca

2) Identificacién de las principales
fuentes de emisidn de nutrientes

3) Desarrollo de plan de gestion

4) Validacién del plan de gestion con
actores involucrados
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Linea de accion

Nombre acciéon

Objetivo

Indicador

Calidad de aguas

Analizar la
reutilizacion y
regeneracion de las
aguas residuales del

sector sanitario e
industrial de la
cuenca.

Evaluar la factibilidad de
reutilizar y regenerar por
industria o] sector
sanitario.

1) Diagnéstico de calidad de aguas
2) Propuestas de solucion
3) Numero de soluciones por sector.

Calidad de aguas

Estudio diagnéstico e
implementacién  de
sistemas de vigilancia
epidemioldgicas.

Disefiar, montar y poner

en marcha una
herramienta basada en
anadlisis de microbioma,
para el monitoreo de
calidad microbioldgica de
aguas y vigilancia
epidemioldgica en
escenario de cambio
climatico.

1) Implementacion de sistemas de
monitoreo de terreno

2) Laboratorio operativo

3) Plataforma de vigilancia
operativa.

Programa

Mejorar la eficiencia en el
uso de las aguas de los rios

1) Al menos dos comunidades de
aguas organizadas

2) Estatutos modificados para cada
OUA

3) Registros de comuneros y
usuarios actualizados en cada OUA

Fortalecimiento de fortalecimiento de las Malle_:co Y Renaico | 4) 10_D|r|gentes y usuarios
OUA OUA de los rios mediante el | capacitados en cada OUA.
. fortalecimiento de sus|5) al menos 2 Juntas generales de
Renaico y Malleco - ; ) . i
OUA, reglamentaciones vy | usuarios realizadas; actas de juntas
estatutos. generales y reuniones de
directorios; rendicion de cuentas
(memoria anual) realizadas y otros
indicadores del funcionamiento de
una OUA.
C_atast,ro_ y 1) Una Base de datos con OUA
diagnostico de . . .
A o Catastrar y diagnosticar la | existentes
Fortalecimiento de organizaciones de

OUA

usuarios de aguas de

situacion actual de las OUA
de la cuenca del rio Biobio

2) Un Diagnéstico organizacional,
legal y de infraestructura por cada

la cuenca del rio
Biobio OUA.
L Modelo . de | Establecer _un programa 1) Un Modelo de transferencia
Fortalecimiento de transferencia transferencia tecnologica y )
P L 2) Implementacién del modelo
OUA tecnologica en | de conocimiento en

gestidn y uso del agua

gestion de las aguas.

3) Numero de talleres realizados

Fortalecimiento de
OUA

Plataforma de Gestion
Integrada de
Informacion de RRHH

Desarrollar e implementar
una plataforma integrada
de informacion de RRHH
libre acceso

1) Un disefio de plataforma
2) Una Plataforma implementada

Fortalecimiento de
OUA

Estudio de definicion

Definir deslindes de los
principales cauces de la
cuenca del Biobio

1) Una Definicién de ribera en base
a calculos hidroldgicos

2) Un sistema SIG con areas y
deslindes.

Gestion institucional
y privada de la
explotacion de
acuiferos

de deslindes
propietarios

Actualizacién del
catastro de aguas

subterrédneas (con vy
sin registro DGA)

Generar un catastro
actualizado de los pozos
existentes en la cuenca del
Biobio

1) Numero de pozos catastrados
2) Un Diagndstico realizado

3) Una base de datos
georeferenciada.

Gestion institucional
y privada de la
explotacion de
acuiferos

Realizar un analisis de
la actual limitacion de
SHAC

Redefinir los SHACs en la
cuenca del Biobio

1) Definicidn de criterios para
redefinicion

2) Reporte de actuales SHAC y
falencias

3) Numero de nuevos sectores
definidos
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Linea de accion Nombre accion Objetivo Indicador
. o 1) Definicién de publico objetivo
e Mejorar la red de |Apoyar a pequefos ; )
Gestion institucional monitoreo de aquas | agricultores APR a 2) Numero de entrevistas con
y privada de la . 9 ag 4 actores relevantes
. subterraneas en la|implementar sistema de , L -
explotacion de cuenca (nivel control de extracciones de 3) Numero de visitas técnicas
acuiferos y 4) Numero de sistemas
caudal) pozos

implementados

Informacion
respecto al mercado
del agua y DAA

Catastro de distintas
fuentes para
actualizar la
informacién existente
en el CPA

Conocer la disponibilidad y
factibilidad de otorgar DAA
en la cuenca del rio Biobio
en funcién de la nueva
informacion producto del
catastro.

1) Una base de datos con DAA
existentes.

2) Estimacién de la disponibilidad de
DAA.

Informacion
respecto al mercado
del agua y DAA

Diagnostico para
desarrollar un
visualizador

espacializado del

mercado del agua

Diagnosticar la calidad de
la informacidn de
transacciones informada
por los CBR y proponer
mejoras, para desarrollar
un visualizador del
mercado del agua donde
se identifiquen cuencas
con mayor numero de
transacciones, analizar
tendencias de mercado,
entre otras.

1) Diagnostico desarrollado

2) Disefio de una plataforma

3) Desarrollo de una plataforma en
la cuenca del rio Biobio.

Contribuir a la gestion de
los recursos hidricos de la

cuenca del rio Biobio, | 1) Caracterizacidn organizacional
Diagnéstico de | mediante el catastro vy |2) NUumero de canales visitados
Infraestructura infraestructura de | evaluacién de la | 3) Un Diagndstico de infraestructura
hidraulica riego en la cuenca del | infraestructura de riego | por canal
rio Biobio. existente, y la planificacién | 4) Al menos 10 Propuestas de
de la inversion futura en | solucién por canal.
obras de riego e
instrumentacién.
Catastrar y diagnosticar
Diagnostico y | red de monitoreo para el | 1) Nimero de canales visitados
propuestas de | control de extracciéon de | 2) Un Diagndstico de infraestructura
Infraestructura monitoreo de | aguas superficiales en | por bocatoma.
hidraulica extracciones en | canales, y proponer una |3) Al menos una propuesta de
canales (telemetria |red de telemetria que |sistemas de monitoreo por
bocatomas) contribuya a la correcta | bocatoma.
extraccion de las aguas.
Evaluar la eficiencia de 1) Dgﬂmaon deltamano mugstral
licacic del 2) Numero de sistemas de riego
Diagndstico aplicacion & agua . Jaluados
. . intrapredial en predios de : P .
intrapredial de| . .. > | 3) Diagnéstico de cada sistema
Infraestructura - . distintos estratos segun
. eficiencia del uso del . ; evaluado.
hidraulica . meétodo de riego vy
agua y equipos de . 4) Una propuesta de programa de
- proponer acciones para . :
riego : L transferencia para mejorar la
mejorar la eficiencia de

aplicacion.

eficiencia de riego a nivel predial por
estrato de agricultor
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Linea de accion

Nombre acciéon

Objetivo

Indicador

Infraestructura
hidraulica

Estudio diagndstico y
propuesta de
soluciones para
sistemas APR

1) Identificar y proponer
soluciones de sistemas de
APR para abastecimiento
hidrico de zonas
vulnerables o) que
actualmente estén siendo
abastecidas con camiones
aljibes.

2) Catastrar y diagnosticar
el estado actual de
infraestructura, operacion
y mantencion de los
sistemas APR, a fin de
determinar necesidades de
mejoras y  establecer
programas de formacion
de capacidades para la
correcta operacion de los
sistemas.

1) Identificacién de zonas criticas
2) Diagndstico de infraestructura
3) Deteccién de brechas

4) Propuesta de soluciones de
infraestructura para cada APR
diagnosticada.

5) Una Propuesta de programa de
capacitacion.

Monitoreo de los
recursos hidricos

Red de Monitoreo en
Nieve y Glaciares

Implementar una red de
monitoreo de nieves vy
glaciares en la cuenca del
rio Biobio

1) Caracterizacion de la zona de
estudio

2) Determinacién de numero de
estaciones de la red.

3) Implementacién de una red de
monitoreo de Nieve y Glaciares.

Red de monitoreo de

1) identificacion de red de pozos y
punteras operativas en toda la

. Desarrollar una red de |cuenca.

. la calidad de las . - ~ .
Monitoreo de los aguas subterrdneas monitoreo de la calidad del | 2) Una campafia de monitoreo en al
recursos hidricos 9 agua subterrdnea de la | menos dos estaciones del afio por

de la cuenca del S
Biobio cuenca del Biobio pozo.
3) Una plataforma de monitoreo de
calida del agua.
L . 1) Caracterizacion de la zona de
Implementacién  de | Proponer e implementar estudio
una red de monitoreo | una red de sensoramiento L ,

. . 2) Determinacion de numero de

Monitoreo de los de humedales y sus | para el monitoreo

recursos hidricos

ecosistemas (Calidad
de aguas, balance
hidrico, entre otros)

constante de las variables
hidricas de los humedales
y ecosistemas asociados

estaciones

3) Implementacién de una
plataforma de monitoreo de
humedales.

Monitoreo de los
recursos hidricos

Ampliacion de la red
instrumental nacional

Determinar zohas Yy
variables para
complementar la
disponibiidad de
informacion hidro-

meteoroldgica y ecoldgica
existente.

1) % de aumento de las métricas en
relacion a lo existente.

2) % de aumento de la densidad de
sensores de tipo xx en la cuenca (n
sensores xx/km2 de cuenca).

3) % aumento de la densidad de
sensores tipo yy a lo largo del rio (n
sensores yy/km de rio).

Riesgos asociados a
las aguas de la
cuenca

Realizar un analisis de
eventos extremos
asociados al cambio
climatico
(precipitaciones
maximas, sequias,
olas de calor).

Determinar desde un
punto de vista
meteoroldgico e
hidroldgico, los efectos del
cambio climatico en
eventos extremos que

pueden ocasionar sequias
e inundaciones

1) Un reporte con antecedentes
previos y revision bibliografica del
estado del arte.

2) Al menos un modelo de
simulacion calibrado por evento
extremo.

3) Numero de simulaciones por
evento extremo asociado al cambio
climatico.

4) Un reporte de efectos de eventos
extremos en los recursos hidricos de
la cuenca.
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Linea de accion Nombre accion Objetivo Indicador

Analizar la . -
- Reducir la vulnerabilidad , .
vulnerabilidad de de la poblacién urbana 1) Numero de zonas caracterizadas
. . areas criticas ap Y 2) Numero de mapas de riesgo
Riesgos asociados a semi urbana de la cuenca o :
respecto a 3) Disefio de un sistema de alerta

las aguas de la

cuenca

del Biobio mediante la
implementacion de un
sistema de alerta
temprana.

inundaciones (analisis
de crecidas producto
de lluvias o accién
humana).

temprana
4) Un Sistema de alerta temprana
implementado

Fuente: Elaboracidn propia

Parametro de referencia. Para los indicadores generales representa el nUmero
de iniciativas totales por afio que deben ser comenzadas o finalizadas para dar
cumplimiento en un 100% a la planificacion del PEGH. Para los indicadores
especificos representa el tiempo al cual la iniciativa debe estar 100%
implementada. Este parametro es sélo referencial y ayudan a la determinacién
de los umbrales del PM.

Umbrales. Los umbrales corresponden a los valores de avance minimos
aceptados para cada tipo de indicador.

Frecuencia de revision y Plan de Accion. El PM debe tener en cuenta las
posibles revisiones del PEGH, de acuerdo con una frecuencia establecida y
siguiendo un Plan de Accidén fijado, segln se detalla a continuacién:

o El PM considera el seguimiento de la implementacién de las iniciativas
durante los primeros cinco afios, a través de los indicadores descritos
anteriormente. Sin embargo, se considera la aplicacion de un Plan de
Accion, en caso de ser necesario, hasta el cuarto afio. Lo anterior debido
a la realizacién de una evaluacién y redisefio del plan en su conjunto
durante el quinto afio, donde una de las variables a evaluar y redisefiar
es el PM.

o Si la evaluacion realizada a través del PM indica que no se han cumplido
con los umbrales definidos, es decir, existen desviaciones importantes
respecto de lo planificado, se ejecutara un plan de accién, que tiene por
objetivo replanificar el PEGH de modo de cumplir con los objetivos
propuestos en los tiempos propuestos.

Ademas, se establecen mecanismos para la potencial reformulacion del PEGH.

Adicionalmente, para realizar la evaluacion de las iniciativas propiamente tal, se han
definido en cada caso, siempre que sea posible:

Indicadores de producto: dan cuenta del grado de cumplimiento de las iniciativas
planificadas.

Indicadores de impacto: permiten evaluar los resultados de las ejecuciones de
las iniciativas respecto de las problematicas o brechas existentes.
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2.3.2 Seguimiento

El seguimiento del PEGH Aconcagua se expone en la Tabla 37, detallando los indicadores
generales y especificos, los parametros de referencia en cada caso y el umbral
establecido.

Tabla 37. Seguimiento del PEGH Biobio.

.T".’o de Indicador de seguimiento Umbral
indicador
PIC Ne° de iniciativas | Umbral PIC 80% de las iniciativas propuestas
comenzadas/N° iniciativas | proyectadas a comenzar al afo i hasta i+4
planificadas al afio
PICa Ne de iniciativas | Umbral PICa
comenzadas acumuladas/N° | 1) 80% de las iniciativas propuestas proyectadas a
iniciativas acumuladas | comenzar al afio i hasta i+3 (valor acumulado)
planificadas al afio 2) 100% de las iniciativas propuestas proyectadas a
comenzar su implementacion hasta el afio i+4 (valor
General acumulado)
PIF Ne de iniciativas | Umbral PIF 80% de las iniciativas propuestas
finalizadas/ N° iniciativas | proyectadas a finalizar al afio i hasta i+4
finalizadas planificadas al afio
PIFa Ne de iniciativas | Umbral PIFa 1) 80% de las iniciativas propuestas
finalizadas acumuladas/N°® | proyectadas a finalizar su implementacion el afo i
iniciativas finalizadas | hasta i+3 (valor acumulado) 2) 100% de las
acumuladas planificadas al afio | iniciativas propuestas proyectadas a finalizar su
implementacion hasta el afio i+4 (valor acumulado)
Especifico Porcentaje de avance de cada | Iniciativa N°1: 100% afio i
iniciativa Iniciativa N°2: 100% afio i+2

Segun

lo establecido anteriormente, se presenta seguidamente el Plan de Accion a

considerar en el supuesto que no se hayan cumplido con los umbrales fijados en |la Tabla
37, teniendo en cuenta que el PM se divide en dos periodos, los primeros 4 afios y el

ano 5:

Primer periodo (afio i hasta i+4): El objetivo del Plan de Accidn en este periodo
consiste en reprogramar o replanificar las iniciativas que se encuentren
atrasadas para el afio siguiente al originalmente programado. Su valor
corresponderd al numero de iniciativas minimas programadas para un
determinado afio (PIC, 80% anual) mas las iniciativas retrasadas acumuladas.
Segundo periodo (afio i+5): El objetivo del Plan de Accion en este periodo es
analizar si el PEGH ha cumplido en un 100% con su planificacién. En caso
negativo, el PM entregard el nimero de iniciativas que no fueron ejecutadas,
informacion que sera una variable de entrada en la evaluacion, actualizacion y
redisefio del PEGH, a través de los mecanismos para el analisis y toma de
decisiones.
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2.4 MECANISMOS PARA EL ANALISIS Y TOMA DE DECISIONES

La planificacion tiene una componente dinamica, mas aun considerando iniciativas relativas
a los recursos hidricos, los cuales van de la mano con la evolucion del contexto climatico,
incidiendo sobre la oferta hidrica en la cuenca, y los cambios inherentes en la demanda de
agua del territorio, asi como las relaciones entre los actores (fortalecimiento, conflictos).

Lo anterior hace necesario que el PEGH sea evaluado para determinar si el disefio original
sigue vigente al cabo de su primer ciclo de 5 afos, asi como en ciclos consecutivos del
mismo periodo.

En el presente mecanismo de analisis y toma de decisiones se expone, la metodologia a
considerar, y luego cdmo debe ejecutarse la etapa de reformulacién del PEGH.

En relacidon con el analisis del PEGH para su reformulacion, se recomienda considerar los
siguientes aspectos:

a) Actualizacion del diagndstico en la cuenca del rio Biobio en materia de recursos
hidricos, con especial atencion a las brechas entre oferta y demanda, el estado de
la infraestructura, la situacion de gobernanza en el territorio y el estado ambiental
de los cuerpos de agua de la cuenca.

b) Actualizacién de la cartera actual de acciones, tanto a nivel publico como privado.

c) Actualizacién del modelo hidroldgico superficial-subterraneo con la nueva data
disponible, resolviendo brechas de modelizacidon que hubieron quedado no resueltas
durante el disefio del PEGH original.

d) Evaluacién de las condiciones habilitantes de las iniciativas no ejecutadas.

e) Evaluacion del resultado del Plan de Monitoreo el afio i+4, mediante la
cuantificacidon de las iniciativas no comenzadas/finalizadas del PEGH.

En base a lo anterior, la DGA deberd establecer la forma de abordar la reformulacion del
PEGH, ya sea a través de medios propios o con apoyo externo al servicio, estableciendo:

Revision y/o actualizacion de los ejes y objetivos especificos del PEGH.
Revisidn y/o actualizacion de las iniciativas ya iniciadas, e incorporacion de nuevas
acciones, a corto/mediano/largo plazo.

e Si corresponde, actualizacion del Plan de Monitoreo asociado al PEGH.
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